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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych:
centralnego ogrzewania dla nastepujgcych kondygnacji budynku:
piwnica, parter i I-pietro, oraz instalacji wody uzytkowej i kanalizacji
sanitarnej dla kondygnac;ji piwnica dla przebudowy Zespotu Szkot
Politechnicznych im. Bohateréw Monte Cassino we Wrzesni, przy
ul. Wojska Polskiego 1.

1 Podstawa opracowania

e Dane ogdine

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta z
Inwestorem przez wiodgce biuro projektowe.
Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pozniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wraz z pdzniejszymi
zmianami, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
(Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terendw,

e Polskie Normy.

e Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
e podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
e uzgodnienia miedzybranzowe,
e wizja lokalna w terenie,
e ustalenia z Inwestorem.

e Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie: centralnego ogrzewania dla nastepujgcych
kondygnacji budynku: piwnica, parter i I-pietro, oraz instalacji wody uzytkowej i kanalizacji
sanitarnej dla kondygnacji piwnica, dla przebudowywanych pomieszczen w budynku
Zespot Szkot Politechnicznych im. Bohateréw Monte Cassino w Wrzesni, przy ul. Wojska
Polskiego 1.
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2 Charakterystyka energetyczna obiektu
Kubatura catkowita projektowanego obiektu — podana w projekcie architektury.

Budynek murowany.

Wspobiczynniki przenikania ciepta dla poszczegdélnych przegrod:

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Sciana zewnetrzna

0,22 W/(m2K)

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody SZ
Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (Mm*K)yw
Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,13 (m*K)yw

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Podloga na gruncie
0,30 W/(m2K)

Kierunek przeptywu ciepta W dot

Typ przegrody PG

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (Mm*K)yw
Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,17 (m*K)yw
Nazwa definicji przegrody Okno zewnetrzne
Wsp. przenikania ciepta 1,3 W/(m?K)
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody oz

Nazwa definicji przegrody Drzwi zewnetrzne
Wsp. przenikania ciepta 1,5 W/(m?K)
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody DZ

Nazwa definicji przegrody Drzwi wewnetrzne
Wsp. przenikania ciepta 2,0 W/(m*K)
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody DW

Nazwa definicji przegrody Dach

Wsp. przenikania ciepta

0,18 W/(m2K)

Przyjete rozwigzanie ogrzewania i cwu w ogranicza zuzycie energii pierwotne;.

Ukfad przygotowania cwu pozwala ograniczy¢ straty energii przy przesyle wody uzytkowe;j.
Niniejszym rozwigzania zastosowane w dokumentacji, spetniajg wymagania dotyczgce
0szczednosci zuzywania energii.

3 Bilans cieplno-wentylacyjny
e Parametry powietrza

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie z pozniejszymi
zmianami.

Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il
strefa klimatyczna) wynoszg: -18°C, ¢ 100%.

Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa
kllmatyczna) wynoszg: +30°C, ¢ 45%

Komunikacje, klatki schodowe temperatura wynikowa

— Pomieszczenia pobytowe +22°C
— Lazienki +24°C
—  Gabinety +24°C
— Pracownie dydaktyczne +22 °C
— Pracownie +20 °C
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4 Opis projektowanych rozwigzan
e Centralne ogrzewanie

Istniejgcy instalacje centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami nalezy zdemontowac, na
kondygnacjach objetych inwestycjg to jest piwnica, parter i I-pietro.

Projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowe;j
czynnika t/t, 70/55°C, Zrodto ciepta — istniejacy wezet cieplny. Instalacje w
pomieszczeniach prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania. Instalacje
projektowang wigczyé do istniejgcych podejs¢ na rozdzielaczu c.o., znajdujgcym sie w
pomieszczeniu wezta cieplnego. Dalej do pindéw zgodnie z czescig graficzng opracowana.
Rurociggi w piwnicy prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni pomiedzy sufitem
podwieszanym, a stropem. W pomieszczeniach piwnicy, w ktérych nie wystepuje sufit
podwieszany instalacje prowadzi¢ wzdiuz $ciany pod stropem, nastepnie instalacje
zabudowac ptytg GK na stelazu. Piony prowadzi¢ w scianach w bruzdach. Nad pierwszym
pietrem nalezy wykonac¢ potgczenie nowoprojektowanej instalacji z istniejgca instalacjg na
wyzszych kondygnacjach. Potgczenie to nalezy wykona¢ przy pomocy ksztattek
systemowych.

4.1 Ogrzewanie grzejnikowe

Rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniach do grzejnikow w bruzdach Sciennych.
Podejscia do grzejnikéw typ V katowe od dotu. Grzejniki przyjeto ptytowe, stalowe —
oznaczenie i ilo§¢ wedtug czesci graficznej. Kazdy grzejnik posiada mozliwos¢ odciecia go
od instalacji poprzez zespoty przylgczeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegéw przy
pomocy wbudowanych grzejnikowych zawordéw termostatycznych z obliczong wstepng
nastawg. Na powrotach montaz zaworéw powrotnych np. typu RLV_k w wersji kagtowej.
Regulacja temperatury pomieszczen za pomocg gtowic termostatycznych montowanych
na grzejnikach.

Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikbw montowanych w grzejnikach.

4..2 Materiat, wykonanie instalacji wewnatrz budynku

Rurociggi prowadzone w bruzdach Sciennych izolowa¢ termicznie izolacjg z ostong
zapobiegajgcg wnikaniu wilgoci i odporng na korozyjne dziatanie betonu gr. minimum 9
mm.

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur przeznaczonych do instalacji
sanitarnych wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-Xc PN12
(wielowarstwowego) tgczonych za pomocg tulei mosieznej zaciskanej osiowo w petnym
zakresie Srednic. Ksztattki mosiezne, niezmniejszajgce przeptywu, odporne na
odcynkowanie. Potgczenia z armaturg za pomocg ksztattek przejsciowych z gwintem.

W miejscach zmiany kierunku tras przewoddw, na odgatezieniach i potgczeniach z
armaturg stosowac¢ wykonane fabrycznie z mosigdzu kolana, trojniki, zwezki i ksztattki
przejsciowe z koncowkami gwintowanymi. Do uszczelnienia potgczeh gwintowanych
stosowac tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny. Nie
zaleca sie stosowania szczeliwa konopnego. Urzadzenia z rurami miedzianymi fgczy¢
nalezy przy uzyciu ksztattki przejsciowej. Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody
budowlane wykona¢é w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dymensje od
prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury
ochronnej nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen przewodow.

PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w technologii
certyfikowanych przejsé instalacyjnych. Dla rur stalowych nalezy zastosowac rozwigzanie
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Zz masg uszczelniajgcg, klasa odpornosci ogniowej EI rowna klasie odpornosci przegrody.
Wszystkie przejscia ppoz. przez przegrody budowlane wykonac¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w aprobacie technicznej danego materiatu, z aprobatami technicznymi oraz
instrukcjami producenta. Przejscia muszg by¢ czytelnie oznakowane.

Grzejniki mocowac do scian za pomocg typowych zawiesi, w sktad ktérych wchodzg kurki
spustowe i odpowietrzniki reczne grzejnikow. Instalacje mocowaé do sScian lub stropow za
pomocg typowych zawiesi do rur. Odlegtos¢ miedzy podporami zgodna z WTWiO Robét
Budowlano-Montazowych oraz wytycznymi COBRTI Instal.

4..3 lzolacje instalacji grzewczych.

Izolacja termiczna - wg opisu w dalszej czesSci opracowania.

Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggdw nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na
zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu
prob szczelnosci nalezy instalacje poddac trzykrotnemu ptukaniu wodg az do usuniecia
zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm?®. Po kazdym ptukaniu wyczyscié filtry.

Requlacia hydrauliczna - przewidziana jest za pomocg zawordéw grzejnikowych
termostatycznych. Regulacje hydrauliczng instalacji przeprowadzi¢ na zaworach
regulacyjnych na istniejgcym rozdzielaczu c.o. Regulacje przeprowadzi¢ przy
wykorzystaniu aparatury pomiarowej dostawcy armatury.

4.4 Proby i rozruch instalacji.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatdw przeznaczonych dla
urzadzen dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli
materiatéw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Wykonawca przeprowadzi préby hydrostatyczne na cisnienie réwne 1,5 cisnienia
roboczego lecz nie mniej niz 4,0 bary. Ponadto, jesli wystgpi jakakolwiek watpliwos¢, co do
jakosci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe préby, badania,
ktére mogg ustali¢ przydatnosc¢ i wtasciwosci tego materiatu.

e Instalacja wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji

Budynek zasilany jest w wode z sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytgcze. W
budynku znajduje sie istniejgca instalacja wody uzytkowej w ramach projektowanej
inwestycji planuje sie wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej na kondygnacji: piwnica.
W celu zapewnienia cieptej wody w piwnicy nalezy zamontowac bojler o pojemnosci 80lI.
Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajgc liczbe odbiornikow wody.

Wiaczenia projektowanej z.w.u. do istniejgcej instalacji nalezy dokona¢ w piwnicy, za
istniejgcym wodomierzem, po stronie wewnetrznej instalacji z.w.u. Dalej instalacje
prowadzi¢ do armatury w piwnicy.

Instalacje wody zimnej i cieptej rozprowadzi¢ w bruzdach sciennych. Baterie do umywalek
i zlewozmywakow typu stojgcego z mieszaczem. Baterie prysznicowe z mieszaczem
podtynkowym Przy podejsciach do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych oraz
prysznicowych montowac ksztattke tzw. nypel tgcznikowy & 15 mm a przy ptuczkach
ustepowych i pralkach odpowiednie zawory katowe & 15 mm. Przy koncowkach i na
odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki)
powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach. Wszystkie przejscia
przewodow przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych z PCW
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wiekszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym. Uktad projektowane;j
instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentaciji.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o
przeliczenia sekundowych przeptywow w poszczegolnych odcinkach instalacji, przy
rownoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych.
Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodow od
innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.

4..1 Proby i odbiér instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:

- uzycia wiasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidtowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytow montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowg nalezy poddac prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym
od cisnienia roboczego.
Po probach instalacje przeptukac z zanieczyszczeh montazowych.
Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie
czerpalne montowac dopiero po przeptukaniu instalacji.

e Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno — bytowe z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych odprowadzane sg do
instalacji kanalizaciji.

Podejscia do przyboréw prowadzone sg w przestrzeni $cian lub bezposrednio z podtogi.
Przybory wg wytycznych Inwestora.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
kielichowych PCW-HT, koloru popielatego. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie
dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierécieniem stabilizujgcym. Przejscia rur
przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych o jedng dymensje wiekszych.
Trasy projektowanych kanatéw oraz ich srednice i spadki utozenia pokazano w czesci
rysunkowej niniejszego projektu.

Projektowana kanalizacja sanitarna wewnetrzna odprowadza $cieki sanitarne z
projektowanych przyborow kanalizacji sanitarnej. Istniejgca instalacja podposadzkowa
oraz instalacja na zewnatrz budynku pozostaje bez zmian.

e Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z budynku sg odprowadzane grawitacyjnie poprzez istniejacy system
rynien dachowych i rur spustowych zewnetrznych, pozostajg bez zmian.

e Wentylacja grawitacyjna.

W budynku szkoty znajduje sie istniejgca wentylacja grawitacyjna, bedgca poza zakresem
opracowania.
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5 Materiat, wykonanie instalacji
e Instalacje rurowe grzewcze

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur przeznaczonych do instalacji
sanitarnych wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu (wielowarstwowego)
taczonych za pomoca tulei mosieznej zaciskanej osiowo w petnym zakresie Srednic.
Ksztattki mosiezne, niezmniejszajgce przeptywu, odporne na odcynkowanie. Potgczenia z
armaturg za pomocg ksztattek przejsciowych z gwintem..

W miejscach zmiany kierunku tras przewodow, na odgatezieniach i potgczeniach z
armaturg stosowa¢ wykonane fabrycznie z mosigdzu kolana, tréjniki, zwezki i ksztattki
przejsciowe z koncéwkami gwintowanymi — dla przewodéw z tworzywa, oraz kolana i
zwezki stalowe dla przewoddéw stalowych. Do uszczelnienia potaczeh gwintowanych
stosowac tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty nakiadane na gwint zewnetrzny. Nie
zaleca sie stosowania szczeliwa konopnego. Rury stalowe z tworzywowymi tgczy¢ nalezy
przy uzyciu ksztattki przejsciowej. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody
budowlane wykonaé w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dymensje od
prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury
ochronnej nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen przewodéw.

PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w technologii
certyfikowanych przejsé instalacyjnych. Dla rur stalowych nalezy zastosowac rozwigzanie
Z masg uszczelniajgca, klasa odpornosci ogniowej ElI rowna klasie odpornosci przegrody.
Wszystkie przejscia ppoz. przez przegrody budowlane wykona¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w aprobacie technicznej danego materiatu, z aprobatami technicznymi oraz
instrukcjami producenta. Przejscia muszg by¢ czytelnie oznakowane.

Instalacje mocowac do $cian lub stropéw za pomocg typowych zawiesi do rur. Odlegtosc
miedzy podporami zgodna z WTWiO Rob6t Budowlano-Montazowych oraz wytycznymi
COBRTI Instal.

Po wykonaniu instalacji napetni¢ jg wodg i przeprowadzi¢ probe hydrauliczng. Po
sprawdzeniu szczelnosci instalacji rurociggi oczysci¢. Odlegtosci miedzy podporami
zgodna z WTWiO Robd6t Budowlano-Montazowych cz. .

e Instalacje rurowe wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji

Rurociggi instalacji wodnej wykona¢ z rur przeznaczonych do instalacji sanitarnych
wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu (wielowarstwowego) tgczonych za
pomocg tulei mosieznej zaciskanej osiowo w petnym zakresie srednic. Ksztaltki mosiezne,
niezmniejszajgce przeptywu, odporne na odcynkowanie. Pofgczenia z armaturg za
pomocg ksztattek przejsciowych z gwintem. Potgczenia z armaturg, wykonacC jako
skrecane.
Do odcinania przeptywu wody na rurociggach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe,
¢wier¢ obrotowe gwintowane.
Ciepta woda uzyskiwana bedzie dostarczana do przyboréw z projektowanego bojlera.
Przejscia przez sciany i stropy w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy o jeden wymiar
wiekszej od zewnetrznej Srednicy rurociggu.
Mocowanie rurociggbw za pomocg uchwytow systemowych. Uchwyty mocujgce
rozmiesci¢ w odlegtosciach:

- 1.5 m —dla s$rednic 15 +~ 20 mm,

- 2.0 m — dla srednic 25 + 32 mm,

- 2,5 m —dla srednic 40 + 50 mm,

- 3,0 m — dla pozostatych $rednic.
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e lzolacje termiczne.

Catosc instalacji c. o. i cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji musi by¢ izolowana termicznie.
Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg ponizszej
tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m x K)V
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez| '/2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w| ‘/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach ~ budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewngtrz | 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewngtrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
10 Przewod}/ instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku®
11 Przewod%/ instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku®
Uwaga:

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepfa niz podano w tabeli

nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubosé warstwy izolacyjnej,
izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Rurociggi wody zimnej rozprowadzajgce izolowac¢ otuling prefabrykowang o gr. 9mm.
Instalacja wody uzytkowej prowadzona przez pomieszczenia nieogrzewane i komunikacje
nalezy izolowac otuling z pianki polietylenowej o grubosci minimum 20,0mm i dodatkowo
owing¢ samoregulujgcym kablem grzewczym.

6 Wymaganiai zalecenia.

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na
przestrzeganie przepisow BHP dotyczgcych montazu instalacji na wysoko$ci oraz pracy
urzgdzeniach pod napieciem elektrycznym.

Wymagania higieniczno — sanitarne

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy
sanitarne. Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.
Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji

Montaz i odbior instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR
urzgdzen i zastosowanych materiatdbw. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po
zakonczeniu montazu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po
wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie
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kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania
obejmuje po wielogodzinnej pracy prébnej z zasady nastepujgce czynnosci:

— sprawdzenie wartosci temp. i ciSnienia w instalacjach wodnych i
wentylacyjnych, ich zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych
materiatéw i urzgdzen

— porownanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegodlnionymi w zamowieniu
urzgdzen kontrole dziatania urzadzen regulacyjny

— sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych i
pomiarowych oraz ich poprawnego montazu

— sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzgdzen napetniajgcych i
spustowych z uwagi na ich tatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalaciji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest
witasciwa jej eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w
ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas
eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i muszg by¢ poddawane
regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny by¢ wykonywane przez personel z
odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z instrukcjg obstugi uzytkownika oraz
dokumentacjami urzagdzen i uzytych materiatéw.

Nalezy zwroci¢ uwage na nastepujgce punkty:

— szczelnosc¢ potgczen rurociggow i urzgdzen,

— kontrole pracy urzgdzen w tym wszelkich zabezpieczen,

— kontrole temperatur i cisSnienia mediow z uwagi na dopuszczalne parametry
wytrzymatosciowe wbudowanych materiatow i urzgdzen,

— sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru oraz
projektantowi.

Préba szczelnosci.

Préby szczelnosci wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze préby zostang wykonane w
sposbb zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

7 Wpytyczne branzowe

Budowlano-konstrukcyjne

— wykonac¢ konstrukcje wsporcze do montazu urzgdzen,

— wykona¢ otwory w Scianach i stropach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te
zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych,

— zabudowa¢ szachty instalacyjne 2x ptyta GK na stelazu.

e Elektryczne

— wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen, zgodnie z
ich DTR lub instrukcjg montazu.
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8 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL (zeszyt 5, 61 8).
Realizacje robot prowadzic:

zgodnie z niniejszym projektem

w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

z zachowaniem obowigzujgcych przepisow B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentow materiatow i urzadzen

Na podstawie projektu budowlanego nalezy wykonac projekt wykonawczy, ktéry bedzie
stuzyt do bezposredniego wykonawstwa.

Instalacje wykonac po sporzgdzeniu projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy |e
konsultowac z projektantem.

Projektowat:
Ewa Lisiewicz
Upr. Nr 562/87/Pw

Sprawdzit:
Ryszard Kazmierczak
Upr. Nr 7131/169/P/2002
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Sroda Wielkopolska, pazdziernik 2020r.

Oswiadczenie.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 2017 ,O zmianie ustawy —
Prawo budowlane” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami) odwiadczam, ze
projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych: centralnego
ogrzewania dla nastepujgcych kondygnacji budynku: piwnica, parter i I-pietro,
oraz instalacji wody uzytkowej i kanalizacji sanitarnej dla kondygnaciji piwnica
dla przebudowy Zespotu Szkét Politechnicznych we Wrzesni, przy ul. Wojska
Polskiego 1, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ewa Lisiewicz
Upr. Nr 562/87/Pw

Sprawdzit:
Ryszard Kazmierczak
Upr. Nr 7131/169/P/2002
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