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1. Opis techniczny

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa Budynku Zespotu Szkét Politechnicznych
im. Bohateréw Monte Cassino we Wrzesni, na dziatce oznaczonej numerem geodezyjnym
1271/13 potozonejw m.  Wrzesnia, obreb ewidencyjny Wrzesnia, gmina Wrzesnia , ktorej
inwestorem jest Powiat Wrzesinski- Zespot Szkot Politechnicznych.

Przedmiotowa przebudowa obejmuje nastepujgce kondygnacje: piwnica, parter i I-
pietro.

Przebudowa ma na celu odtworzenie waloréw uzytkowych budynku po zalaniu w
dniu 05.10.2020 oraz poprawe warunkéw edukacji w pozostatej czescia budynku tak aby po
przebudowie catos¢ budynku byta spdjna pod wzgledem standardu wykonczenia
funcjonalnosci, kosztow eksploatacji.

1.1. Dane ewidencyjne

INWESTOR: Powiat Wrzesinski- Zespét Szkot Politechnicznych
Ul. Chopina 10
62-300 Wrzesnia

OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL POLITECHNICZNYCH
IM. BOHATEROW MONTE CASSINO WE WRZESNI

ADRES BUDOWY: Wrzesnia, dziatka nr 1271/13,
Obreb ewid. Wrzesnia, jednostka ewid. Wrzesnia

1.2. Podstawa opracowania

1.2.1 Woytyczne i uzgodnienia z inwestorem

1.2.2 Ogledzinyiinspekcja terenu budowy

1.2.3 Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowlane
1.2.4 Przepisy i wytyczne projektowe przy projektowaniu

1.3. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa Budynku Zespotu Szkét Politechnicznych
im. Bohateréw Monte Cassino we Wrzesni, na dziatce oznaczonej numerem geodezyjnym
1271/13, potozonej w miejscowosci Wrzesnia, obreb ewidencyjny Wrzesnia, gmina
Wrzesnia, ktdrej inwestorem jest Powiat Wrzesiiski- Zespdt Szkot Politechnicznych.

Przedmiotowa przebudowa obejmuje nastepujace kondygnacje: piwnica, parter
i I-pietro.

1.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki - bez zmian
1.5. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego- bez zmian

1.6. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej i wptywu eksploatacji gorniczej —
nie podlega



1.7. Istniejace uzbrojenie dziatki:

WODA UZYTKOWA — bez zmian, z istniejgcego przytacza, z sieci wodociggowej,

SCIEKI SANITARNE — bez zmian, istniejgcym przytgczem
sanitarnej

do sieci kanalizacji

WODY OPADOWE — bez zmian, do istniejgcego przytacza do kanalizacji deszczowej

ENERGIA ELEKTR. — bez zmian, z istniejgcego przytacza z sieci elektroenergetycznej,
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez odpowiedniego zarzadce sieci

DROGI | CHODNIKI — bez zmian , powierzchnia utwardzen bez zmian, w ramach
przebudowy nawierzchni przewiduje sie wymiana nawierzchni na kostke betonowa

ZIELEN — bez zmian, istniejace

1.8. Zestawienie powierzchni

MIEJSCA POSTOJOWE — bez zmian, istniejgce

Powierzchnia zabudowy budynku szkolnego — bez zmian

BUDYNEK SZKOLNY
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIWNICY
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA
0.01 Komunikacja Wyktadzina PCV 22.17 m?
0.02 Szatnia Wyktadzina PCV 21.89 m?
0.03 Szatnia Wyktadzina PCV 26.29 m?
0.04 Gabinet nauczyciela WF Wyktadzina PCV 8.59 m?
0.05 Pom. magazynowe Wyktadzina PCV 15.08 m?
0.06 Sala gimnastyczna Wyktadzina PCV 199.76 m?
0.07 Komunikacja Ptytki ceramiczne 8.81m?
0.08 Pom. gospodarcze Ptytki ceramiczne 21.68 m?
0.09 Toaleta Damska Ptytki ceramiczne 12.23 m?
0.10 Toaleta Meska Ptytki ceramiczne 10.57 m?
0.11 Komunikacja Ptytki ceramiczne 75.11 m?
0.12 Komunikacja Ptytki ceramiczne 36.33 m?
0.13 Pom. gospodarcze Ptytki ceramiczne 12.58 m?
0.14 Komunikacja Ptytki ceramiczne 6.40 m?
0.15 WC Ptytki ceramiczne 3.45m?
0.16 WC Ptytki ceramiczne 1.61m?
0.17 Pom. gospodarcze Ptytki ceramiczne 24.95 m?
0.18 Pom. gospodarcze Ptytki ceramiczne 25.22 m?
0.19 Swietlica Ptytki ceramiczne 64.87 m?
0.20 Pom. gospodarcze Ptytki ceramiczne 37.38 m?
0.21 Pom. gospodarcze Ptytki ceramiczne 25.73 m?
0.22 Pom. gospodarcze Ptytki ceramiczne 23.32 m?
tacznie powierzchnia uzytkowa: 684,42m’




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PRZYZIEMIA (PARTER)

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA
1.01 Komunikacja Wyktadzina PCV 19.84 m?
1.02 Klasa 13 Ptytki ceramiczne 51.26 m?
1.03 Pom. gospodarcze Ptytki ceramiczne 23.74 m?
1.04 Komunikacja Wyktadzina PCV 10.74 m?
1.05 Toaleta meska Ptytki ceramiczne 20.49 m?
1.06 Toaleta damska Ptytki ceramiczne 13.01 m?
1.07 Komunikacja Wyktadzina PCV 148.28 m?
1.08 Pom. magazynowe Ptytki ceramiczne 13.32 m?
1.09 Klasa 12 Ptytki ceramiczne 52.50 m?
1.10 Klasa 11 Ptytki ceramiczne 52.50 m?
1.11 Klasa 10 Ptytki ceramiczne 42.48 m?
1.12 Pokdj nauczycielski Ptytki ceramiczne 27.67 m?
1.13 Pom. socjalne Ptytki ceramiczne 9.46 m?
1.14 Pom. pomocnicze Ptytki ceramiczne 16.58 m?

tacznie powierzchnia uzytkowa: 501,87m>
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | PIETRA

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA
2.01 Komunikacja Wyktadzina PCV 20.19 m?
2.02 Klasa chemiczna 21 Ptytki ceramiczne 52.58 m?
2.03 Magazyn chemiczny Ptytki ceramiczne 24.46 m?
2.04 Pom. gospodarcze Ptytki ceramiczne 10.50 m?
2.05 Toaleta meska Ptytki ceramiczne 21.23 m?
2.06 Toaleta damska Ptytki ceramiczne 24.43 m?
2.07 Komunikacja Wyktadzina PCV 148.96 m?
2.08 Klasa 18 Ptytki ceramiczne 55.71 m?
2.09 Klasa 17 Ptytki ceramiczne 55.03 m?
2.10 Klasa 16 Ptytki ceramiczne 55.46 m?
2.11 Klasa 15 Ptytki ceramiczne 55.95 m?

‘ tacznie powierzchnia uzytkowa: 524,50m’

2. Ocena techniczna budynkéw

Przed rozpoczeciem prac projektowych dokonano oceny technicznej budynku
szkoty, w ktérej znajdujg sie pomieszczenia. Oceniono stan techniczny konstrukgc;ji jak i dachu
oraz sposob posadowienia budynku. Stwierdza sig, iz budynek nadaje sie do przebudowy w
zakresie zamierzonym przez Inwestora oraz, ze prace budowlane nie wptyng ujemnie na
stabilnos¢ konstrukgji.

3. Rozwiazania architektoniczno-budowlane

Proponowane rozwiazania majg na celu wykonanie przede wszystkim zalecen z
ekspertyzy technicznej a nastepnie poprawe waloréw ekonomicznych, funkcjonalnych w
catosci budynku poddanego opracowaniu.

Podstawowym dziataniem do czasu przystgpienia do przebudowy jest osuszenie
zawilgoconych scian i stropow.

W zwigzku z tym iz instalacja centralnego ogrzewania nie zostata uszkodzona
nalezy grza¢ budynek szkoty i regularnie wietrzy¢ do czasu przystgpienia do robét
budowlanych.



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne noéne:

Sciany w tradycyjnej technologii murowanej. Podczas zalania same $ciany nie
ulegty uszkodzeniu. Napecznieniu i odszktatceniu ulegly drewniane nadproza na
parterze oraz cze$ciowo piwnicy tracgc czeSciowo swoje walory konstrukcyjne.

W ramach prowadzonej przebudowy wymieni¢ nalezy nadproza nad
wszystkimi otworami drzwiowymi. Nalezy zastosowaé prefabrykowane nadproza
zelbetowe o wym: 10x12 cm w ilosciach podanych na rysunkach .

Scianki dziatowe:

Planuje sie wyburzenie $cianek dziatowych w trzech miejscach zgodnie
z zataczonymi rysunkami oraz w jednym przesuniecie $cianki w systemie suchej
zabudowy

Tynki i materiaty oktadzinowe:

wewnetrzne - cementowo-wapienne, lub wykonczenie z
ptyty kartonowo — gipsowe;j .
Tynki zalane ktére stracity swoja przyczepno$é nalezy odkué. Sciane
oczyscié a nastepnie uzupetnic tynki.
W miejscach gdzie na tynkach wystepujg mikropekniecia nalezy na scianach
potozy¢ siatke elewacyjng na kleju wzmocnionym wtéknami. Tak przygotowana
powierzchnie nalezy dopiero pokry¢ gtadzia gipsowa.

Przewiduje sie zmycie i zeskrobanie wszystkich pozostatych starych warstw
farby. Nastepnie przetarcie istniejgcych tynkéw i w zaleznosci od funkcji
poszczegblnych pomieszczen przewiduje sie wykonanie gtadzi gipsowych
i malowanie lub oktadziny z ptytek ceramicznych ( wezty sanitarne).

Na wszystkich Scianach nalezy zamontowac pasy odbojnicowe zgodnie
z wizualizacjg z MDF lub tworzywa sztucznego.

Posadzki:
Na korytarzach posadzka lastrikowa nie bedzie rozbierana. Na istniejgcej
posadzce nalezy zrobi¢ wylewke i utozy¢ zgrzewang wyktadzine PCV

o wtasciwosciach niepalnych.

W pozostatych pomieszczeniach posadzka zostanie rozebrana do stropu
a nastepnie na tak wykonanym podtozu wylane zostang warstwy wyrownawcze i
samopoziomujace na ktérych zostang utozone ptytki ceramiczne.

Stropy i sufity

We wszystkich pomieszczeniach na parterze i | pietrze sufity zostang
podwieszone po uprzednim odkuciu warstw odspajajacych sie. W pomieszczeniach
zostang wykonane sufity z ptyty K-G natomiast na ciggach komunikacyjnych i w
weztach sanitarnych lekkie sufity kasetonowe. W sufitach zostang zamontowane
lampy wpuszczane o odpowiednim natezeniu Swiatta wedtug projektu branzy
elektrycznej.

Balustrady — schodowe wykona¢ nowy pochwyt, czes¢ metalowa oczyszczyd i
odmalowad



3.7 Okna, drzwi:
Okna istniejgce z PCV pozostajg bez zmian za wyjatkiem 14 szt ktére nalezy
naprawic lub wymienié w zaleznosci od przyjetej technologi.
Wymianie podlegaja wszystkie parapety wewnetrzne. Nalezy zastosowac parapety z
konglomeratu.
Drzwi wewnetrzne podlegajg w catosci wymianie.

3.8 Instalacje i urzagdzenia:
3.8.1 Instalacje sanitarne:

-Wg. zatgczonego projektu.
3.8.2 Instalacja elektryczna:
-Wg. zatgczonego projektu.

4 Informacja dotyczgca bezpieczennstwa i ochrony zdrowia

Faza PROJEKT BUDOWLANY
Obiekt PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOtU SZKOt POLITECHNICZNYCH
IM. BOHATEROW MONTE CASSINO WE WRZESNI
Adres\nr dziatki Wrze$nia, dziatka nr 1271/13,

Obreb ewid. Wrzesnia, jednostka ewid. Wrzesnia

Powiat Wrzesinski- Zespot Szkot Politechnicznych
Inwestor Ul. Chopina 10
62-300 Wrzesnia

Jedn. projektowa ,,RYSOL” Orzechowo ul. Sredzka 10
Autor - inz. Piotr Olszowy — WKP/0219/POOK/14 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Data LISTOPAD 2020

Art. 20, ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z
pézniejszymi zmianami Rop. Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska

Podstawa prawna

4.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegdlnych etapow.
. Prace budowlano-montazowe

4.2 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
. Prace budowlane przy wykonywanej budowie

4.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

J Roboty budowlane w budowanym budynku
J Zagrozenia zwigzane z pracami budowlanymi - niezbedne odpowiednie
zabezpieczenia budowy przed dostepem osdb postronnych i odpowiednie oznakowanie




4.4 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robot pracownikdw nalezy zapoznac z opracowanym przez
kierownika budowy planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kazdy pracownik winien zosta¢ odpowiednio przeszkolony i posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do prac, ktére ma wykonywac

Przeprowadzenie szkolen i instruktazéw potwierdzi¢ pisemnie wskazujac ich zakres,
rodzaj, date oraz wykaz oséb uczestniczacych

4.5 Wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy wykonywaniu prac stosowac standardowe, dostosowane do rodzaju prac srodki
ochrony zdrowia

Przed rozpoczeciem budowy opracowaé harmonogram prac budowlanych i
opisac sposoby ewakuacji na wypadek zagrozen

Zwrocié szczegdlng uwage na uniemozliwienie kontaktu oséb postronnych z
placem budowy ( w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu)

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem o0sob posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje

4.6 Wytyczne do wykonywania robét budowlanych

Teren na, ktérym odbywa sie budowa - ogrodzi¢c i oznakowad tablicami
ostrzegawczymi przed rozpoczeciem robét

Zapoznaé¢ pracownikdw z programem budowy i poinstruowaé o bezpiecznym
sposobie jej wykonania

Zabrania sie:

o Prowadzenia robét, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr i gdy predkos¢ wiatru przekracza 10m/sek

o} Przebywania ludzi na nizej potozonych kondygnacjach, jesli na wyzszych
prowadzone jest montowanie dachu

o Gromadzenia materiatéw budowlanych na elementach konstru. obiektu

Przy wykonywaniu robdét budowlanych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie

niezwigzane z procesem technologicznym osoby i maszyny nalezy usungé¢ poza strefe
nebezpieczna.

5 Uwagi koincowe.
5.1W czasie prowadzenia robot przestrzegac przepisy bhp i ppoz.

5.2Do budowy stosowa¢ materiaty posiadajgce odpowiednie $wiadectwa.

5.3Catos¢ robot prowadzié¢ pod kierunkiem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi.

5.47a zgodg kierownika budowy dopuszcza sie w czasie budowy wprowadzenie nieistotnych
zmian do projektu.

Opracowat:

inz. PIOTR OLSZOWY

uprawnienia budowlane bez ograniczen
do projektowania i kierowania robotami
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
upr. bud. nr WKP/0219/POOK/14
upr. bud. nr WKP/0034/OWOK/06



Orzechowo, 18.11.2020

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2020r. poz. 1333) oswiadczam, iz projekt budowlany na budowe
obejmujacy :

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOt POLITECHNICZNYCH
IM. BOHATEROW MONTE CASSINO WE WRZESNI

Inwestor: Powiat Wrzesinski- Zespét Szkot Politechnicznych
Ul. Chopina 10
62-300 Wrzesnia

Adres Budowy: Wrzeénia, dziatka nr 1271/13,
Obreb ewid. Wrzesnia,
jednostka ewid. Wrzesnia

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

inz. PIOTR OLSZOWY
uprawnienia budowlane bez ograniczen
do projektowania i kierowania robotami
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
upr. bud. nr WKP/0219/POOK/14
upr. bud. nr WKP/0034/0WOK/06

(podpis projektanta)



