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OSWIADCZENIE

0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznych
" Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkét Politechnicznych im. Bohateréw
Monte Casino ” ul. Wojska Polskiego 1 Wrzesnia sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Pawet Szafranski

mgr inz. Michat Szafranski

OPIS TECHNICZNY

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Podstawa opracowania projektu
. zlecenie Inwestora,
o projekt budowlany,
. uzgodnienia z Inwestorem,



o obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Zakres projektu
Zakres projektu obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne:
o wewnetrzne linie zasilajgce,
instalacje sity,
instalacje gniazd 1-fazowych,
instalacje oswietlenia,
instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,
instalacje okablowania strukturalnego

1.3. Zatlozenia elektroenergetyczne

1.3.1. Istniejgce przytgcze elektroenergetyczne pozostaje bez zmian.

1.3.2. System ochrony od porazen - uktad samoczynnego wytaczenia zasilania,
spetniajgcy wymogi normy PN-HD 60364-4-41.

1.3.3. Uktad sieciowy odbiorcy energii elektrycznej TN-S z rozdzieleniem funkcji
przewodu ochronno-neutralnego PEN na PE i N w projektowanej
rozdzielnicy RG

1.3.4. Punkt rozdziatu nalezy uziemic¢, rezystancja uziemienia winna spetniaé
warunek R< 5,0Q.

Czes¢ szczegbtowa

2.1. Demontaze
Istniejgce instalacje przeznaczone do demontazu w sposéb pewny i trwaty
odtgczyé od zasilania i zdemontowad.

2.2. Przytacze elektroenergetyczne
Przytacze elektroenergetyczne pozostaje bez zmian.

2.3. Rozdzielnica RL
2.3.1. Istniejgca rozdzielnica z uktadem pomiarowym RL jest wyposazona
w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu- pozostaje bez zmian.
2.3.2. Dla wytgczenia energii elektrycznej catego budynku projektuje sie przyciski
przeciwpozarowego wytgcznika pradu przy wejsciu do budynku.
Okablowanie przyciskdw wykonaé¢ przewodem HDGs 3x1,5 PHO.

2.4. Rozdzielnica RG

2.4.1. Przy istniejgcej rozdzielnicy RL zostanie zabudowana rozdzielnica gtéwna RG
i rozdzielnica piwnicy TO.

2.4.2. Rozdzielnica RG zostanie wykonana z typowych rozdzielnic wnekowych min.
IP40 wyposazona w:
- wylgcznik gtowny
- ochronniki przeciwprzepieciowe
- uktad sterowania przyciskami ppoz.
- zabezpieczenia pdl odptywowych

2.5. Tablice oddziatlowe
2.5.1. Tablice oddziatowe zostang wykonane z typowych rozdzielnic wnekowych
min. IP40 zabudowanych na réwno z istniejacg $ciang (nie dopuszcza sie
wystajgcych elementow)
2.5.2. Tablica zostanie wyposazona w:
o wytgcznik gtowny,
o ochronniki przeciwprzepieciowe,



o zabezpieczenia hadmiarowo-pragdowe gniazd,
o zabezpieczenia hadmiarowo-pragdowe oswietlenia.
2.5.3. W tablicach pozostawi¢ 20% rezerwy montazowe;.

2.6. Instalacje gniazd wtyczkowych

2.6.1. W pomieszczeniach sal lekcyjnych zabudowac punkty przytaczeniowe PEL
wyposazone w gniazda 230V oraz gniazda sieci strukturalne;.

2.6.2. Instalacje gniazd 1~faz. wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm2 .

2.6.3. Instalacje wykona¢ pod tynkiem.

2.6.4. W pomieszczeniach ogolnych stosowaé osprzet podtynkowo-wtynkowy,
a w pomieszczeniach technicznych i fazienek szczelny.

2.6.5. Wysokosci montazu osprzetu- ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie

wykonawstwa
Instalacje sily i gniazd — wysokos$ci montazu gniazd
Rodzaj odbiornika Rodzaj pomieszczenia Wysokosé

montazu*

Gniazda 230V ogdlnego Sale lekcyjne 0,30m
przeznaczenia
Punkt przytaczeniowy PEL Sale lekcyjne 0,60m
Punkt przytaczeniowy PEL3 Pracownie komputerowe 0,60m
Gniazda 230V ogdlnego Kuchnia (nad blatem) 1,05m
przeznaczenia
Gniazdo 230V IP44 Pom. sanitarne 1,40m

* Wysokos¢ montazu nalezy liczy¢ od gotowej posadzki do srodka puszki instalacyjnej

2.7. Instalacje oswietlenia ogélnego
2.7.1. Instalacje wykona¢ przewodami YDY 1,5 na napiecie 750V.
2.7.2. Instalacje o$wietlenia zaprojektowano w oparciu o norme oswietleniowg
PN-EN 124-1:2003 oraz uwzglednieniu warunkéw technicznych obiektu.
2.7.3. Projektowane srednie natezenie oswietlenia:
- Sala lekcyjna: 300Ix
- Komunikacja: 100Ix
- Pomieszczenia sanitarne: 200Ix
- Magazynki: 100Ix
2.7.4. Zatgczanie oswietlenia zostanie zrealizowane poprzez:
- korytarzy zostanie zrealizowane poprzez tablice TSO przy wejsciu do budynku.
t gczniki zabudowaé w obudowie zamykanej na klucz.
- czujniki obecnosci na klatce schodowej
- fgczniki lokalne
Wysoko$¢ montazu: 1,40m
2.7.5. W pomieszczeniach ogdinych stosowaé osprzet podtynkowy,
w pomieszczeniach technicznych i wc szczelny.
2.6.6.Dobor wykonania opraw skoordynowac z projektem aranzacji wnetrz.
2.7.6. Oswietlenie LED wnek przy salach lekcyjnych zasili¢ z obwodu oswietlenia
korytarza.

2.8. Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
2.8.1. Instalacje zasilania opraw wykona¢ przewodami YDYZo 4x1,5mm2.
2.8.2. Dla zwiekszenia bezpieczenstwa zainstalowane zostang w ciggach
komunikacyjnych instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego.
2.8.3. Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazy¢ w tryb pracy awaryjnej
( na ciemno).
2.8.4. Czas Swiecenia opraw w trybie awaryjnym-1h.



2.9.

2.8.5. Oprawy wyposazy¢ w funkcje AUTOTEST.
2.8.6. Wszystkie oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego winny posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Instalacje dzwonkéw

2.9.1. Instalacje zasilania dzwonkéw wykona¢ zgodnie z DTR centrali dzwonkowej.
2.9.2. Centrale wyposazy¢ w modut synchronizacji czasu.

2.9.3. Dzwonki o minimalnej gtosnosci 104dB zabudowac¢ na kazdej kondygnacii.

2.10. Instalacje monitoringu

2.10.1.Istniejgcy system monitoringu pozostaje bez zmian.

2.11. System okablowania strukturalnego

2.11.1.Zewnetrzne przytgcze Swiattowodowe pozostaje bez zmian. Istniejgcy
przewdd utozyé w rurze ostonowej p/t

2.11.2. Projektowane lokalne punkty dystrybucyjne min. 24U zlokalizowaé
W wyznaczonych miejscach.

2.11.3. Potgczenia miedzy istniejagcym GPD a projektowanym LPD wykonac¢ kablem
swiattowodowym DAC 12J.65D.

2.11.4.Istniejgcy punkt GPD zostanie rozbudowany o switch dla okablowania
Swiattowodowego.

2.11.5.W projektowanych punktach LPD projektuje sie panele oraz wyposazenie dla
instalacji okablowania strukturalnego oraz instalacji Swiattowodowe;.

2.11.6.Okablowanie od punktéow dystrybucyjnych GPD i LPD do gniazd wykonaé w
rurkach ostonowych:
- przewodem F/FTP kat. 6A wraz z pozostatymi komponentami kat. 6A
- kablem swiattowodowym 2J SM G.657A 9/125 LSZH wraz z pozostatymi
komponentami.

3. Ochrona od porazen

3.1
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

Jako ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.

W rozdzielnicy RG nalezy dokonac rozdzielenia przewodu ochronno-neutralnego
PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE /punkt rozdziatu nalezy uziemic/.
Podtgczy¢ do istniejgcego systemu uziemien.

Dla dodatkowej poprawy warunkow ochrony przeciwporazeniowej nalezy
zainstalowac potgczenie wyréwnawcze, czyli metaliczne potgczenie pomiedzy
cze$ciami metalowymi urzgdzen elektrycznych umiejscowionych na state.
Ochrong dodatkowo nalezy objg¢ takze dostepne konstrukcje wsporcze i metalowe
ostony znajdujgce sie w poblizu urzgdzen elektrycznych.

Potgczeniem wyréwnawczym nalezy objgé takze metalowe przytgcze wody

i kanalizacji, obudowe i szyne ochronng PE rozdzielnicy budynku, a nastepnie
poprzez ztgcze kontrolne potgczyé z uziemieniem zewnetrznym.

Potgczenia wyréwnawcze gtéwne wykonaé przewodem LgYzo 16mm?,
miejscowe LgYzo 6mm?.

Wymagana wartosc¢ rezystancji uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,0Q.
Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢c wymogi podane w normie PN-HD
60364-4-41.

4. Uwagi koncowe

4.1.

4.2.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 i
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” /Dz.U. nr 75
poz. 690/.

Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm, oraz posiadac
odpowiednie atesty.



4.3. Po zakonhczeniu robét elektrycznych nalezy wykona¢ wymagane normami pomiary
elektryczne oraz pomiary okablowania strukturalnego.

Opracowat: mgr inz. Pawet Szafranski

mgr inz. Michat Szafranski
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OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-19872013 Poznas, dnia |1 czerwea 2013 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inZzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3i4, art. 13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U, z 2010 r. Nr 243 poz 1623 z péZn. zm.) oraz § 24 ust. |1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz
U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Szafranski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 06 wrzesnia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0193/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$cei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywanin dziclnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynietéw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okrggowej lzby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

s>/ dr inz. Daniel Pawlicki



Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Szafranski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninicjsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstaw¢ do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr in2. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji — dr in2. Andrzej Barczyniski........ }..;. ........................
Czlonek Komisji — mgr in2. Szczepan Mikurcmh.

Otrzymujg:
1. Pan Pawet Szafranski

63-000 Sroda Wielkopolska ul. Rejtana 5/18
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-146/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Szafranski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 25 czerwca 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0187/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do Wkonwmia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej l?tomisji Kwalifikacyjnej WOIIB

)

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Szafranski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwtk]YTm?/\A
\ / \
1

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............. AP o TeRi

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Otrzymuja;:
1. Pan Michat Szafranski
63-000 Sroda Wielkopolska, os. Jagielloniskie 15/5
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-USR-12G-R78 *

Pan Pawet Szafrariski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0261/13

adres zamieszkania ul. Rejtana 5/18, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-27 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JGX-QP7-1BI *

Pan Michat Szafrariski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/11

adres zamieszkania ul. Stoneczna 25, 63-000 Brodowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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