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| . PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 202 z dnia 16.09.2004r., poz. 2072) z

poznienieszymi zmianami

2. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z
16.12.2002 z p6ézn. zm.)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z
pozn. zm. ogt. w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

Il. WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiot Specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg ogdélne wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg zadania p/n ,,PRZEBUDOWA ZESPOtU SZKOt POLIETCHNICZNYCH IM. BOHATEROW MONTE CASSINO
WE WRZESNI”

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej:

1. Specyfikacja techniczna jest czesciag Dokumentdéw przetargowych, ktére nalezy stosowac przy zlecaniu i
wykonaniu robot objetych Specyfikacjg i stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych
procesu realizacji i kontroli jakosci robot. Sg one podstawg, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich
cech jakosciowych i eksploatacyjnych. Jednoczeé$nie Specyfikacja uwzglednia wymagania Zamawiajgcego i
mozliwosci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robot. Warunki techniczne opracowane sg w
oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

2. Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu z wyzej wymieniong Specyfikacjg techniczng
oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

3. Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacji technicznej bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Ogodlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych (Umowie
z Wykonawcg) oraz protokotem, przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje Projektowg

Dziennik Budowy

Specyfikacje Techniczne odbioru i wykonania robot budowlanych

2. Zgodnosé¢ robét z Dokumentacja projektows i
Specyfikacjami technicznymi:

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione



choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentaciji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatbw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

3. Zabezpieczenie placu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji robot
remontowych, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia istniejgcych pomieszczen w parterze i na poddaszu obiektu w czasie trwania realizacji robot
budowlanych, w sposéb minimalizujgcy ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robot i na ile bedzie to mozliwe
w sposob umozliwiajgcy korzystanie z parteru obiektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

4. Ochrona srodowiska i terenéw sasiednich w czasie wykonywania robét:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot budowlanych i wykanczania robot Wykonawca bedzie: utrzymywac
teren budowy w nalezytym porzgdku, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania, zachowywa¢ srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza oraz mozliwoscig powstania pozaru. Odpowiednio
zabezpieczy¢ teren budowy z uwagi na sgsiedztwo obiektu z drogg publiczng — wojewddzkg oraz fakt lokalizacji
budynku w granicach dziatek.

5. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy fatwopalne beda
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable, itp. oraz w razie potrzeby uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w
czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach.

Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie czesci pasa drogowego w tym chodnika, poprzez
jego catkowite wytgczenie z uzytkowania lub wykonanie odpowiednich daszkéw zabezpieczajgcych.



7. Okreslenia podstawowe:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robot i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzenh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawcg i
Projektantem,

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w
trakcie realizacji robot,

Odpowiednia zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
toleranciji nie zostat kreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot,
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja projektowg i
Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie,

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wtasciwymi przepisami
prawnymi,

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna.

8. Materialy budowlane:

- Wymagania podstawowe:
Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z owigzujgcymi normami, posiadaé
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje Inspektora nadzoru

- Przechowywanie i skladowanie materiatéw:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wtasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem.

- Materiaty nie spetniajagce wymogow:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie
zapfaceniem.

- Wariantowe stosowanie materiatéw:
Jesli Dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego

zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan



prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zmieniany
bez zgody Inspektora.

9. Sprzet:

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowej i
Specyfikacji. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow, potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

10. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wilasnosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkoéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji projektowe;j.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

11. Wykonywanie robot:
- Ogodlne zasady wykonywania roboét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢é z Dokumentacjg projektowa, wymaganiami Specyfikacji,
oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za
ich doktadnos$é. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,

Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

- Kontrola jakosci robot:

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

- Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat technicznych, Dokumentéw technicznych.
- Deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg objete certyfikacjg i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji.

- Dokumenty budowy:

- Dziennik budowy:



Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie zobowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

- Rejestr obmiarow:

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

- Certyfikaty i deklaracje:

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot.

- Pozostate dokumenty:

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze: protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne

z osobami trzecimi, protokoty odbioru robot, protokoty narad i ustalen, korespondencje na budowie.

12. Odbior robot:

W zaleznosci od ustalenh roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych,
(polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Bedzie wykonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot.)
- odbiorowi robét zakrytych,
(jak dla robot zanikajgcych)
- odbiorowi czesciowemu,
(polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Bedzie wykonywany wg zasad, jak przy odbiorze
ostatecznym.)
- odbiorowi wstepnemu / ostatecznemu,
(Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Odbioru
wstepnego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjami. W toku odbioru komisja sprawdzi wykonanie robot uzupetniajgcych i poprawkowych,
wynikajgcych z ustalen poprzednich odbioréw. W przypadku ich niewykonania, komisja przerwie czynnosci i
ustali nowy termin odbioru wstepnego ostatecznego.)
- Dokumenty do odbioru wstepnego /ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji robot budowlanych, Specyfikacje techniczne podstawowe i uzupetniajgce lub zamienne, jesli
zostaty sporzgdzone w trakcie realizacji budowy,

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia (w przypadku

montazu), Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty),

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

Protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci zbrojenia terenu ( w przypadku przebudowy lub budowy
sieci uzbrojenia)

- odbiorowi koncowemu,

(Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym /
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym



VIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

Roboty ocieplenie pokrycie dachu - KOD CPV 45261210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
I1l.  odbioru ocieplenia i pokrycia

dachu. 1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad pokrycia papowego wraz z
ociepleniem styropianem EPS 100 oklejanym papa, wymianie obrobek blacharskich, rynien i
rur spustowych.

1.4.  Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST, sa zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm aprobat technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Przy wykonywaniu docieplen dachow z zastosowaniem styropianu nalezy przestrzegac¢ zasad
podanych w Instrukcji ITB ,,Stosowanie wyrobow ze styropianu do izolacji termicznej w
budownictwie". oraz instrukcji producentow systemow ocieplania dachow. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

3. Wykonania docieplenia dachu styropianem laminowanym papa termozgrzewalna.

Przedmiotem opracowania jest szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania ocieplenia
dachu polegajaca na umocowaniu do istniejacego stropu od strony zewngtrznej pyt
styropianowych laminowanych papa termozgrzewalng. W sktad zestawu wyrobow wchodzi:

zaprawa klejaca do mocowania ptyt styropianowych do podloza,
ptyty izolacyjne

taczniki mechaniczne,

papa termozgrzewalna

No ok

2.1.  Uwagi ogodlne i przygotowanie podtoza.

Temperatura zewngtrzna powietrza, podtoza 1 materiatu az do catkowitego
stwardnienia nie moze wynosi¢ ponizej +5°C i nie wyzej niz 30°C. Nie
wykonywac robot przy silnym wietrze.

Podloze powinno by¢ : suche, wolne od brudu, kurzu i oleju, no$ne, rowne



Przed przystapieniem do klejenia styropianu nalezy usuna¢ istniejace pecherze oraz
zdemontowa¢ istniejace obrobki blacharskie. Przy renowacji starego pokrycia konieczne jest
oczyszczenie, osuszenie 1 wyrownanie nieréwnosci podtoza. W przypadku wystepowania
pecherzy, nalezy je wyciaé, oczyscic 1 wysuszy¢ powierzchnig, a nastepnie po zagrunto-
SST —dach
wacé 1 po wyschnigciu gruntu naklei¢ tate z papy podktadowej.
2.2. Mocowanie ptyt izolacyjnych.
Jako materiat izolujacy nalezy zastosowac plyty styropianowe zgodnie z normg EPS 100 z
jednostronnym laminowaniem warstwa papy podktadowej na welonie szklanym z zaktadkami
o grubosci 12 cm . Plyty styropianowe produkowane sg na bazie samogasnacego styropianu
zgodnie z normg PN-B-20130:1999, a docieplenia dachow ptaskich na podiozu betonowym
klasyfikuje si¢ jako nierozprzestrzeniajace ognia w przypadku pozaru. Dodatkowe
wymagania:

JJ. wymiary powierzchniowe 2000 x 1000 mm, zaktad papy 10 cm.

KK. powierzchnie plyt szorstkie,
LL. krawedzie plyt proste, ostre bez wyszczerbien,
MM. sezonowanie co najmniej 2 miesigce od daty wyprodukowania.

Jako metode przytwierdzania piyt styropianowych stosowac Klejenie
1 dodatkowe kotkowanie.

2.3.  Gruntowanie podtoza.

Podloze pod plyty izolacyjne powinno by¢ : czyste, suche, zagruntowane emulsyjng masg
asfaltowg. Gruntowanie ma na celu odtluszczenie podtoza i usunigcie ewentualnego pytu i
kurzu, ktéry zmniejsza przyczepno$¢ kleju.

Do gruntowania mozna uzywac¢ takich preparatow jak: Hydrobitgum RM, Emailliy BV-extra,
Vedasin E-VA lub Dysperbit.

2.4. Klejenie styropianu.

Masg klejaca nalezy nanosi¢ bezposrednio na podloze w pasmach o szerokosci ok, 40 - 50
mm rownolegle do podtuznej osi ptyt styropianowych w trzech, czterech rzedach.
W strefie brzegowej podloza zaleca si¢ nalozenie kilku pasm poprzecznych. Przed
przystapieniem do uktadania kolejnego rzedu ptyt z zakladkami nanosi si¢ warstwe kleju
szerokosci ok. 50mm na uprzednio nalozony odcinek, od strony gdzie bedzie przyklejona
zaktadka. Po zakonczeniu uktadania nastgpnego odcinka, cato$¢ dobrze dociska si¢ do
podioza.
Nastepnie dodatkowo ptyty izolujace nalezy przymocowa¢ mechanicznie specjalnymi
facznikami do mocowania izolacji na dachach plaskich, najlepiej stosowac jest taczniki
teleskopowe.
Do mocowania teleskopowego pokry¢ dachowych i plyt izolacyjnych do betonu nalezy
zastosowa¢ kotki o dhugosci L=45mm oraz wkrety 4,8x100 1 kotki rozporowe KOSLO60.
Material:

4. wkret — stal weglowa utwardzona powierzchniowo (450 - 550 HV) zabezpieczona

przed korozja powloka
5. kotek: poliamid udaroodporny, niepalny, o podwyzszonej wytrzymatosci termicznej
6. koncowka do wkretarki PH2. o dlugosci od 100 — 350 mm.



Technologia mocowania:.
Optymalna ilo$¢ tacznikow zawiera si¢ we wlasciwym dopasowaniu
ilosci do stref dachu z normy wiatrowej DIN 1055, i tak:
2. w strefie naroznej stosujemy 9 szt./
3. w strefie bocznej stosujemy 6 szt./ m
4. w strefie srodkowej stosujemy 3 szt./ m
Strefa obrzezy wynosi 1/8 szerokosci dachu: min. 1 m, max. 4 m.
W przypadku nie zastosowania warstwy paroizolacyjnej pod ptytami nalezy zastosowac

kominki wentylacyjne w ilo$ci 1 szt. na 30 m dachu.

2.5. Warstwa kryjaca.

Po zamocowaniu ptyt styropianowych mozna przystapi¢ do wykonania obrébek blacharskich
oraz wierzchniej warstwy hydroizolacyjnej z pap termozgrzewalnych. Stosowane papy
wierzchniego krycia na styropianie laminowanym powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie wymaganymi dokumentami. Stosowaé termozgrzewalne papy na osnowie z
tkanin poliestrowych gr. 5,2mm gramatura osnowy 25[g/cm2] wytrzymato$¢ na rozciaganie
wzdhuizne 900 [N/5] cm, rozcigganie poprzeczne 900 [ N5/ cm] tamliwo$¢ w niskich
temperaturach —30 stopni temperatura migknigcia + 120 stopni, ktore wyr6zniaja si¢ dtugim
okresem uzytkowania uwarunkowanym wysoka odporno$cig na promienie ultrafioletowe.

2.6. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem podtoza oraz stosowaniem zapraw i klei
montazowych powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi producenta
materialu oraz z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie.

Wszelkie nietypowe rozwigzania wynikte podczas prowadzenia robot winne by¢
konsultowane z projektantem badz z doradcg technicznym producenta materiatu.

3. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow.
X Papa termozgrzewalna podktadowa:
typ osnowy: tkanina poliestrowal90g/m,
masa powtokowa: asfalt oksydowany, wypeltniacz,
sifa zrywajaca wzdtuz 1 w poprzek: noqin. 900 N,
odporno$¢ na zginanie na zimno -30 C
odporno$¢ na wysokie temperatury: 70 C,
grubosé: 4,0 mnyr- 5%,
cigzar: 4,9 kg/m ,
szer. rolki 1,0 m
Wg odpowiednich aprobat technicznych.
3.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycig;
4.typ osnowy: tkanina poliestrowa 210g/m
5.masa powtokowa: asfalt oksydowany, wypetniacz,
6.sita zrywajaca wzdtuz i w poprzek: min. 900 N,
7.odporno$¢ na zginanie na zimno OOC,
8.odpornos¢ na wysokie temperatury: 70 C,
9. grubos¢: 5,0 mm +- 5%,
10. cigzar: 5,4 kg/m ,
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11. szer. rolki 1,0 m

12. posypka mineralna

Wg odpowiednich aprobat technicznych.
3.3.  Roztwor asfaltowy do gruntowania — wg PN-74/B-24622
3.4. Lepik asfaltowy na goragco wg PN-B-24625:1998

5. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju robdt zgodnie z przedmiarem robot.

6.  Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zgodnymi z
wymaganiami producentow materiatow.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworcow dla poszczegdlnych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkow transportu, ktore pozwola
unikna¢ uszkodzen i1 odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty winny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w przedmiarze robot .

7. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jakos$ci materiatow.
przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku
z projektem technicznym i zamédwieniem,
wymagana jako$¢ materialdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem $§wiadectwa lub deklaracji zgodnos$ci materiatu
z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do
obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie (Polska Norma, aprobatg techni-
czng). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi
normami,
materialy dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,
nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobat technicznych,
nie nalezy stosowa¢ materialéw przeterminowanych,
wyniki odbioru materialow 1 wyrobow powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do
dziennika budowy.

9. Odbidr robodt

7.1. Roboty pokrywcze dachow, jako zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot do ktorych dostep
pozniej bedzie niemozliwy lub utrudniony.
Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- stanu podtoza,
- jako$ci zastosowanych materialow,
Dokonanie odbioru cze¢sciowego powinno by¢ potwierdzone protokotem.
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Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robét po deszczu i
powinny one obejmowac sprawdzenie:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja robot pokrywczych (projektem
budowlanym, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot oraz przedmiarem,
- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,
doktadnosci i szczelnosci pokrycia

Odbior gotowego pokrycia nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci jego wykonania z
zamdwieniem, ktérego przedmiot okreslaja projekt budowlany (o ile istnieje), spec.
techn. wyk. i odbioru robot, przedmiar, a takze dokumentacja powykonawcza. Pokrycie
dachu powinno by¢ odebrane, jezeli wszystkie wlasciwosci pokrycia sg zgodne z
niniejsza specyfikacja, wymaganiami aprobat technicznych , albo wymaganiami norm
przedmiotowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie
nie powinno by¢ przyjete.

Pakowanie i przechowywanie

- Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane,

- Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub §wiadectwie.

- Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dzialaniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

- Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej
warstwie, odleglos¢ migdzy stosami - 80 cm.

Materialy pokrywcze moga by¢ przyjete na budowg, jezeli spetniajg nastepujace warunki:

odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

10. sa wlasciwie opakowane i oznakowane,

11. spetniajg wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

12. maja deklaracje zgodnosci 1 certyfikat zgodnosci

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

11. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0 ,8 mm mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna

wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastgpowat szybki

odptyw wody z obszaru dylatacji.

12.  Odprowadzanie wod opadowych.
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny by¢:
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wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i1 sktadany
w elementy wielocztonowe,

taczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢
lutowane na calej dlugosci,

mocowane do uchwytdéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.



Przepisy powigzane
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PN-B-02361:1999
PN-61/B-10245

PN-EN 501:1999

PN-EN 508-1:2002

PN-B-94701:1999

PN-EN 1462:2001
PN-92/B-01707
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

PN-74/B-24622
PN-B-24625:1998

PN-91/B-27618

PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998

Pochylenia potaci dachowych
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyro-
boéw z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym
podiozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyro-
boéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozje. Czgs¢ 1: Stal.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,
wymagania i badania.
Roztwor asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowany na goraco

Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych

Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywa



VIIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Izolacje przeciwwilgociowe — KOD CPV 45420000-6

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru roboét izolacji wodoochronnych.

2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
Izolacja poziomej podposadzkowej.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagah odnosnie wiasnosci materiatdw, wymagan i
sposobow oceny podiozy, wykonanie podkfadéw gruntujgcych, przygotowanie podtozy, wykonanie
poszczegodlnych warstw oraz ich odbiory.

4. Ogdélne wymagania

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

UWAGA: Wszystkie uzyte nazwy materialéw do izolacji poziomych postuzyly do okreslenia parametréw
technicznych, jakosci. Wykorzystane w czasie budowy materialy o innych nazwach musza bezwzglednie
posiada¢ identyczne dane techniczne oraz poréwnywalng jakosé wykonania.

Materiaty stosowane do wykonywania roboét izolacyjnych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

- Atesty higieniczne na kontakt izolacji z woda pitna,

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczgca sktadowanych na budowie
materiatdéw przeznaczonych do wykonania robét izolacyjnych i wyktadzinowych.

5. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materialy do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentaciji
projektowej, normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Srodki ochronne

Powierzchnie, ktére zostaly zaizolowane izolacja bitumiczna nie mogg by¢ wystawione bez ochrony
przez kilka tygodni na dziatanie promieni UV. Przy zastosowaniu izolacji w pomieszczeniach zamknietych i duzej
wilgotnosci powietrza aby przyspieszyc schniecie, trzeba je dodatkowo wietrzyc.
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Czyszczenie

Gdy materiat jest jeszcze w $wiezym stanie, narzedzia mozna czysci¢ przy uzyciu wody. Po wyschnieciu
materiatu czyszczenie nalezy przeprowadzac¢ przy uzyciu rozpuszczalnikéw.
6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogdlne”.
Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie powtok izolacyjnych badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robot oraz do naprawy podioza. Wszystkie wymienione
materiaty musza spetnia¢é wymagania odpowiednich norm Ilub aprobat technicznych oraz odpowiadacé
parametrom okreslonym w dokumentac;ji projektowe;j.
Kazda partia materiatbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
stwierdzajgcg zgodnos$é wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie poditozy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
przygotowawczych i wstepnych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podtoza pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
- wystepowania ubytkéw i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie rownos$ci podtoza, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa tate,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podiozu szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych poprzez
dokonanie pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wyzej, wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Badania w czasie robét
Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét izolacyjnych z dokumentacja
projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wpltyw na
prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci warstwy izolacyjnej oraz innych
robét ,zanikajagcych".
Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych warstw izolacyjnych a w szczegdlno$ci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw, prawidtowosci przygotowania podfoza,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
robét i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy warstw izolacyjnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidiowosci wykonania poszczegolnych warstw,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm,
- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,
- sprawdzenie grubosci warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubos¢ okreslong na
podstawie zuzycia materiatu izolacyjnego).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi przez producenta systemu izolacji i opisane
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiajgcego) i Wykonawcy.
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace warstw izolacyjnych
Prawidtowo wykonana izolacja powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- cata powierzchnia izolowana powinna mie¢ jednakowy wyglad,
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- na catej powierzchnia powinna byé natozona warstwa jednakowej grubosci (warunek wtasciwej przyczepno$ci),
- grubos¢ warstwy izolacyjnej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji niecki i $cian od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2
m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki,
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu oraz catkowicie
materiatem wskazanym w projekcie,
- tasmy uszczelniajgce dylatacyjne powinny by¢ utozone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
7. Obmiar robot

Ogolne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne”.
8. Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czesé¢ 8 ,Wymagania ogdine".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji elementem ulegajgcym zakryciu sg podioza. Odbiér podtozy
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem wiasciwych robét izolacyjnych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié¢
badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami
dotyczacymi podiozy.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo fj.
zgodnie z dokumentacja i SST i zezwoli¢ do przystgpienia do roboét izolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy
naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i
wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu
(podtozy) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg
forme przewiduje.
Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbidr ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatalnosci powinna okreslaé umowa. Wykonawca robdét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce
dokumenty:
- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze
- dokumentacje powykonawcza,
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobdw,
- protokoty odbioru podtozy,
- protokoty odbiorow czesciowych,
- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,
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- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST poréwnac¢ je z wymaganiami i wielkosciami toleranc;ji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty izolacyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone
przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny izolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawic izolacje i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode
na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych warstw izolacyjnych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku
nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza
sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania izolacji z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego diugosé jest okredlona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach izolacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdine”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10.Przepisy zwigzane

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

- BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania

- Instrukcje producentéw zastosowanych systemadw
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IX. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Stolarka okienna i drzwiowa - KOD CPV 45421000-4

1.0 Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét,
ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robat:

Montaz stolarki okiennej PCV

Montaz stolarki drzwiowej aluminiowej szklonej szklem bezpiecznym

Montaz stolarki drzwiowej p-poz.

Montaz stolarki drzwiowej ptytowej petnej lakierowanej wewnetrznej

Montaz stolarki drzwiowej ptytowej lakierowanej tazienkowej z nawiewem dolnym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, STT, zaleceniami Aprobaty Technicznej i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacija projektowa SST
i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST "Wymagania ogélne"
Kod CPV 45000000-7.

2.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Zasady montazu, uzytkowania i konserwacji powinny by¢ okreslone w instrukcji opracowanej przez Producenta i
Whnioskodawce Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej kazdemu odbiorcy.

2.3. Zgodnos¢ z zatozeniami projektowymi

- wykonanie z uwzglednieniem przepisowych szeroko$ci drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, zgodnie z
rozwigzaniami podanymi w projekcie (rysunki zestawien)

- wymiary zewnetrzne nalezy uscisli¢ po wykonaniu zamurowan zmniejszajgcych otwory.

2.4 Stolarka drzwiowa aluminiowa

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ iloSciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zamdwienie.

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ ilosciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zaméwienie.

Konstrukcja okien — jednoramowa, oszklona szybg zespolong 4/16/4 float , okucia standardowe, rownowazne,
wspotczynnik przenikania ciepta dla szyb U [W/m2*K] = 1,1, wspdtczynnik izolacji akustycznej dla szyb Rw [dB]
= 32-39, Stolarke okienna wyposazy¢ w mikro wentylacje urzgdzenie higrosterowane zamontowane w ramie
okiennej — zapewnienie mikrowentylaciji.

Materiat:

Profile aluminiowe wyciskane ze stopu ALMgSiO5F22

zgodnie z normami DIN 1725 — stop,

DIN 17615 — tolerancja , DIN 1748 wtasno$ci wytrzymatosciowe przegroda termiczna z poliamidu

6,6 wzmocnionego w 25% witdknem szklanym szerokosci 11 mm.

Zestawy szyb:

Standard 4/16/4; 6,4/16/4 bezpieczne, lub wybrany

zestaw z zaleznosci od przeznaczenia i wymagan.

Uszczelki:

19



Kauczuk syntetyczny

Klasa akustyczna:

RW =30dB

Szczelnosc na przenikanie wody:

Okna nie wykazujg przeciekéw wody przy zroszeniu ich powierzchni wodg w ilosci 120l/h/1m2 przy réznicy
cisnien Dp=300Pa

Dopuszczenia do stosowania:

Aprobata techniczna ITB AT-15-4201/2000

Atest Higieniczny HK/B/1361/01/99

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4245/2000

Atest Higieniczny HK/B/0022/01/2000

2.5 Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne wykonane z PCV.

2.6 Stolarka drzwiowa przeciwpozarowa

2.6.1. Drzwi muszg spetnia¢ wymagania normy PN90/B02850, a wigc:

- szczelnos¢ ogniowa - uniemozliwienie przejscia ognia i dymu przez przegrode w zatozonym czasie

- izolacyjnos¢ ogniowa - muszg by¢ spetnione kryteria temperaturowe po drugiej stronie przegrody

Spetnienie tych warunkéw uniemozliwia zapalenie sie palnych materiatdw znajdujgcych sie po nie objetej
ptomieniami drugiej stronie przeszklonej Sciany, stwarza réwniez mozliwos¢ korzystania z drég ewakuacyjnych.
2.7 Stolarka drzwiowa drewniana — drzwi wewnetrzne wyposazone w:

- zamek,

- dwa zawiasy ,

- futryna z uszczelka.

- malowanie wg palety producenta,

- szklenie,

- opaski.

2.8. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej

Blacha stalowa ocynkowana powlekana — wg PN-61/B-10245 , PN-EN 10203:1998

Parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej gruboéci 0,55 mm.

3.0 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt oraz pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak
tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Rusztowania wykona¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. Wytycznych
producenta w zakresie mocowania i stabilnosci .Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wigksze
niz 1.5 kN/m2.

4,0 Transport

4.1Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5.0 Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie wzorcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdinego B-2-1 (PR5) 84.

37
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X. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Tynki i okladziny scienne zewnetrzne i wewnetrzne
— KOD CPV 45410000-4

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

tynkéw zewnetrznych oraz okfadzin zewnetrznych $cian z ptytek klinkierowych ( wg DT — elewacje), oraz tynkow

wewnetrznych i oblicowan $cian z ptytek glazurowanych.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.

1.

3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

tynkéw zewnetrznych oraz oktadzin cokotu i sciany elewac;i

» Ceramiczne oktadziny Scienne zewnetrzne i wewnetrzne

s Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe

e Tynki wewnetrzne

4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjag projektowa,

SST i poleceniami Inspektora2. MATERIALY.

- Woda (CPN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze.

- Piasek (PN-EN 13139:2003)

. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,

* miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty . Do

gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

» Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

» Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

*» Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

» Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

- Plytki ceramiczne klinkierowe

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢é na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa Odpornos$c¢

szkliwa na peknigcia wioskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz gatunek |1 80%
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3. SPRZET.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

- Ogolne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone os$cieznice drzwiowe i
okienne.

b) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur"”.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki
powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

- Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza
nalezy zwilzyé woda.

- Wykonywania tynkéw tréojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonac¢ wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 4, - w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

-Wykonywanie okladzin sciennych z ptytek

Powierzchnie narazone na okresowy lub krétkotrwaty kontakt z woda pochodzacg z rozpryskéw zaliczane sg do
| klasy wodoodpornosci i muszg by¢ odpowiednio uszczelnione.

Przygotowanie podioza

Podtoza nasigkliwe nalezy zagruntowac gteboko penetrujgcym gruntem bezrozpuszczalnikowym
Uszczelnienie podtoza

Natozy¢ rozcienczalng przepone uszczelniajgcg jednskiadnikowg za pomocg watka futrzanego, pedzla lub pacy
(lub przepone uszczelniajgca). Szczeliny dylatacyjne i potgczenia zabezpieczyé tasma uszczelniajgcg wklejang
w $wiezo utozong pierwszg warstwe przepony. Drugie naktadanie przepony mozna przeprowadzi¢ juz po 2
godzinach. Przejscia rur nalezy zabezpieczy¢ Sciennymi kotnierzami uszczelniajgcymi lub podtogowymi Do
doktadnego uszczelniania naroznikéw nalezy uzy¢ naroznikdw uszczelniajgcych wewnetrznych i zewnetrznych .

KRYTERIA OCENY JAKOSCI | ODBIORU.

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia
wykfadzin sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i
materiatéw, sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. KONTROLA JAKOSCIL.

- Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z

o zamoéwieniem, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

e o o O
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wymiarow i ksztattu ptytek

liczby szczerb i pekniec,

odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

- Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

8. OBMIAR ROBOT.

Wedlug wymagan ogdinych

9. ODBIOR ROBOT.

-Odbior podioza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze

powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym

czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

- Odbior tynkéw.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z

dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie

wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci faty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i

krawedzi od kierunku:

e pionowego - nie wieksze niz 2 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

* poziomedo - nie wieksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

¢ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z
podtoza, pilsni itp.,

* trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podtoza.

10.PODSTAWA PLATNOSCI.

Wedtug wymagan ogdélnych

11.PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

40
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X|. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty posadzkowe- KOD CPV 45432100-5

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegétowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
Wykonanie posadzki z ptytek podtogowych - plytki gres antyposlizgowy, oraz deszczufek parkietowych kl.I gr.
22 mm — debowych.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Kleje - sg to substancje organiczne lub nieorganiczne zdolne do trwatego potgczenia ze sobg powierzchni
elementéw wykonywanych z tych samych lub innych materiatow.

Podktad- to warstwa podtogi, ktérg uktada sie bezposrednio pod posadzka. To od podktadu zalezy trwatos¢ i
efekt udanej posadzki, gdyz nawet najlepszy parkieciarz czy glazurnik nie utozy jej réwno na niechlujnie
wykonanym podtozu. Sg podkfady gipsowe, zwane tez anhydrytowymi, cementowe.

Podtoga- stanowig jg wszystkie warstwy utozone na elemencie konstrukcyjnym, takim jak strop lub betonowa
ptyta podtogi na gruncie w domach bez piwnic

Posadzka- to wierzchnia, wykonczeniowa warstwa podtogi. Powinna by¢ elastyczna i tatwa do utrzymania w
czystosci, ale rowniez odporna na scieranie i odpowiednio twarda

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami Inzyniera.

Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133), projekt wykonawczy
(jezeli taka potrzeba wystepuje), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamoéwien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 .
nr 202, poz. 2072), dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), aprobaty techniczne, certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
utytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami), protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdét zanikajgcych, z
zatgczonymi protokétami z badan kontrolnych, dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizac;ji.

Powinien on uwzglednia¢:

- materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

- lokalizacje i warunki uzytkowania,

- rodzaj i stan podiozy pod wykfadziny i

oktadziny. W projekcie powinny by¢ zawarte:

- wymagania dla podtoza, ewentualnie sposoéb jego wykonania lub naprawy, z

wyszczegoblnieniem materiatdw do napraw,

- specyfikacje materiatéw do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem sie na

odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania wykfadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i

sposobu wykonczenia,

- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i okfadziny,

- zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawcza robét wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p.

14 ustawy Prawo budowlane) wymieniona wyzej dokumentacje robot z naniesionymi zmianami

w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robét.
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2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt. 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z

ptytek ceramicznych powinny miec:

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, - Sposéb
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczgca skladowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialéw — plytki podtogowe gress

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Ptyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

- PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E*3%

- PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E'6%

Grupa B lla.

- PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E"10%

Grupa B lIb.

- PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%

Grupa B Il

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okreslajgc dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to
ptytek dla ktérych musza byé okre$lone takie parametry jak np. stopieh Scieralnosci, mrozoodpornosci i
twardosci.

2.2.3. Kompozycje klejagce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub

norm. 2.2.4. Materialty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- Srodki ochrony ptytek i spoin,

- Srodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji wykfadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Bez
badanh laboratoryjnych moze byé stosowana wodociggowa woda pitna.

2.2.6 Wyroby ceramiczne podtogowe

Wiasciwosci ptytek ceramicznych gress :

- nasigkliwo$c¢: nie mniej niz 2,5% po wypaleniu; wytrzymatos¢ na zginanie: nie mniej niz 25MPa: $cieralnos¢ nie
wiecej niz 1,5 mm; mrozoodpornos$¢: liczba cykli nie mniejsza niz 20; kwasoodpornos¢é nie mniej niz 98%

- dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugosé i szerokos¢: — 1,5 mm i + 1,5 mm; grubos¢: 0,5 mm; krzywizna :
1,0 mm; twardos¢: 8; Scieralnos¢: V klasa Scieralnosci

- elementy z ptytek uzupetni¢ elementami : stopnice schodowe, listwy przypodtogowe, katowniki, narozniki -
ptytki pakowane sg po okoto 1 m2 w paczce, na opakowaniu powinno znajdowac sie : nazwa i adres
Producenta, nazwa wyrobu, znak kontrolny, znaki ostrzegawcze oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania
w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”

Ptytki uktadamy na zaprawie klejowej elastycznej. Gotowy klej pakowany jest w workach 25 kg.

Sposdéb wykonania zaprawy klejowej wg instrukcji producenta.

2.3 Posadzki i warstwy wyréwnawcze cementowe

2.3.1 Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw mozna stosowaé kazdg zdatna do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie sciekdw.

2.3.2 Piasek wg PN-EN 13139:2003

Piasek powinien nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw :

Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm

Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty
2.3.4 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

a. dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

- marki ,,25” — do betonow klasy B7,5-B20

- marki ,,35” — do betondw klasy wyzszej niz B20

b. wymagania dotyczgce sktadu cementu — wg normy PN-B-30000:1990

. - zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <

7% - zawartos¢ alkaliéw do 0,6%

- zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do

0,9% - zawartos¢ C4AF + 2C3A (zalecane) < 20%

c. opakowanie

- masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg, na workach powinien by¢ umieszczony trwlty, wyrazny
napis zawierajgcy nastepujgce dane : oznaczenie, nazwa wytworni i miejscowosci, masa worka z cementem,
data wysytki, termin trwatosci cementu.

d. kazda partia cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-

EN e. kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonowania musi uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera

f. przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujgce;j :
- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek

g. miejsca do sktadowania cementu pakowanego (workowanego)

- sktady otwarte — wydzielone miejsca zadaszone, zabezpieczone przed opadami z boku, magazyny zamkniete
- podtoza magazynéw powinne by¢ suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczenie cementu przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem

- dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatow, zaréwno do zabudowy, jak
tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze powinno byé
odebrane przez Inzyniera.

Roboty moga by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

3.1 Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania rob6t wykfadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowaé:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano ST "Wymagania ogdlne" pkt. 4

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i okladzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzgdzen.
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Zaleca sie uzywaé do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢é w pomieszczeniach

zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

1) nalezy zakonczy¢ wykonanie nastepujgcych robét:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podfozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykofnczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystgpienie do robét wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakohczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5sC

i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wykfadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek

5.3.1. Podtoza

Podktady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podkfadéw z zaprawy cementowej powinny

wynosic: - podktady zwigzane z podtozem - 40 mm

- podkfady na izolacji przeciwwilgociowej - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m2, a
maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w
styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegdétowe informacje o ukitadzie warstw podtogowych, wielkosci i
kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny byé podane
w dokumentacji projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pekniec skurczowych zaleca sie zbrojenie podktaddw
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Ilub wzmocnienie podktadéw cementowych widknem
polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z pitytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykfadzine
warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie
sporzadzonych mieszanek Scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi,
powoduje jednak oszczednosc kleju.

5.3.2. Wykonanie posadzek i podidg

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac¢ ptytki wedtug wymiardéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki
powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢ wieksza niz potowa
ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykfadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory
lub skfadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych

wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.
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Kompozycje klejgca naktada sie na poditoze gladka krawedzig pacy a nastepnie "przeczesuje" sie zebatg
krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac
cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.

Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z
pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50 x 50 mm - 3 mm

- 100 x 100 mm- 4 mm

- 150 x 150 mm- 6 mm

- 200 x 200 mm- 6 mm

- 250 x 250 mm- 8 mm

- 300 x 300 mm- 10 mm

- 400 x 400 mm- 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i

wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

Naktadajgc pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w Zzgdanej pozycji
docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢é do sgsiednich, docisng¢ i
mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki ulej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt "przyssania". Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozyciji klejacej powinna pod catg powierzchnia ptytki.
Mozna to osiggnaé¢ naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- 0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wykfadziny podtogi stosuje sie takie same
kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka ggbka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu podfoza.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga byé powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

5.3.2 Posadzki z ptytek ceramicznych

Posadzkg jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych z cokolikami luzem utozonych na zaprawie
klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podfoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na
zaprawie lub kleju oraz wypetnieniem spoin zaprawy, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych, utozonych na zaprawie klejowej, wypetnieniem spoin zaprawg fugowa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwy wyréwnujgcej lub bezposrednio do
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rébwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 m na dtugosci taty dwumetrowej

5.4 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki — cementowe i betonowe

Warstwy wyrownawcze pod posadzki , wykonane z zaprawy cementowej oraz wykonane z mieszanki betonowej
B20 lub B25, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza z utozeniem mieszanki betonowej i zaprawy
cementowej, z zatarciem powierzchni na ostro oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

Przed utozeniem warstwy wyréwnawczej nalezy utozy¢ siatke zbrojeniowa.

Podktad betonowy i cementowy musi by¢ oddzielony od reszty elementéw budynku.

W podktadach cementowych ilos¢ spoiwa powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo§¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz.:

na sciskanie - 25 MPa. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podkfad betonowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku warstwg papy
termozgrzewalnej utozonej dwuwarstwowo. llos¢ spoiwa w podktadach betonowych powinien by¢ wykonany
zgodnie z recepturg betonu B25 lub B 20 i nalezy wykonac pielegnacje podkfadu betonowego. Podktad

powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowi¢ ptaszczyzne lub z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fat przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢
wiekszych przeswitow niz. 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5
mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz. 1 mm/m i 5 mm na catej dlugosci spoiny w
pomieszczeniu.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiatly pomocnicze musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej.

Kazda partia materiatbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa tate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé¢ z doktadnoscig do 1mm

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc
pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.i 5.4.1., wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wpltyw na
prawidtiowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét "zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczgcych
wykonanych wykfadzin i oktadzin a w szczegdélnosci:
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- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podfozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i okfadzin,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badah dokonanych przed przystgpieniem
robot i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wykfadzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dlugosci 2 m
przykfadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
diugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka
Z doktadnoscig do 0,5 mm
- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego pracowania i opisane w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace podtdg i posadzek oraz oktadzin
6.5.1. Wymagania ogdlne
- cafa powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktérych r6znorodnos¢ barw jest zamierzona),
- cafa powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosé) tj przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,
- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fata dtugosci
2m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na diugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki,
- spoiny na catej dlugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na
catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i5mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- cafa powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),
- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu, -
grubos¢ warstwy klejgcej powinna byé zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, -
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
- spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dlugosci 1 mi 3 mm na
diugosci catej oktadziny,
- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg
producenta.
7.0 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Zasady obmiarowania

30



Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc
wymiary w Swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie
stupéw,pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$é pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu
faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8.0 ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdélne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i kohcowego
Robét. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robot, do ktorych
dostep pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisane do dziennika budowy.
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jako$¢ wykonania robaét,
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzja na
prowadzenie robét, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,
wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robét, jak
réwniez za zminimalizowanie utrudnieh zwigzanych z prowadzonymi pracami. Kontrola i badania w trakcie robét

c) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe,

przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej d) sprawdzanie jakosci
wykonywanych robot, wbudowanych wyrobdéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobéw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Odbiorom robét ulegajgcych zakryciu podlegajg nastepujgce roboty:

- odbidr poditoza pod warstwy wierzchnie okfadzin

- Dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- protokétu odbioru zanikajgcych robét
- atesty i certyfikaty

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
0golne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe moze
by¢ dokonana wedtug nastepujgcych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartosé
wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartos¢ robét okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonow i

zapraw PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2

mm PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN- 62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy

cementowej PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E*3%.

Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E 6%

Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodne;j

6%<E"10% Grupa B lIb.
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PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej

E>10% PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw
do spoinowania.
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XIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty malarskie — KOD CPV 45442100-8

. WSTEP.
Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich wewnetrznych.

Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegolowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt,
ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét wewnetrznych ):

Malowanie dwukrotne farbg akrylowg wewnetrzna w wybranym kolorze tynkow i gtadz — - Przed aplikacja farby
nalezy dokfadnie wymiesza¢ zawartos¢ pojemnika za pomocg wiertarki z mieszadtem przez okres okoto 2 minut.
Farbe nanosi¢ w minimum dwéch warstwach.

Na podtozach nasigkliwych do nakfadania pierwszej warstwy mozna wymieszac farbe z max. 10% dodatkiem
czystej wody. Druga, ewentualnie trzecig warstwe nakfada¢ bez rozcienczania. Pomiedzy naktadaniem
kolejnych warstw trzeba zachowaé co najmniej 12 godzinne przerwy technologiczne. Nalezy zwréci¢ uwage na
rébwnomierne naktadanie farby. Nie uzywac¢ rdzewiejgcych naczynh i narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowac
bez przerw, stosujgc farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu,
albo zmieszaC ze sobg zawartos¢ pojemnikdw o réznych numerach szarz. Dokfadnie zabezpieczaé (np. folig)
powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Ostania¢ krzewy, rosliny itp.
Przypadkowe zachlapania natychmiast, obficie zmywa¢ woda. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg
wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie malowania: wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen) Zakres
opracowania obejmuje okredlenie wymagah odnosnie wiasciwosci materiatdbw, wymagah sposobow oceny
podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych. .

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce robot podano w

ST "Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

Dokumentacja robo6t malarskich

Dokumentacje rob6t malarskich stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),dla
przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr

202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych),

sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),
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- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania

uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem

materiatdw do napraw,

- specyfikacje materiatow koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powtok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

- warunki uzytkowania powtok malarskich.

Il. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST "Wymagania ogdine"
Kod CPV 45000000-7.

Materiaty stosowane do wykonania robo6t malarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowg specyfikacja
techniczna panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo - deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,
albo - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za "regionalny wyréb budowlany",

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatow

. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- Zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
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- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery na spoiwach Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

- Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych Zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-91/B-10102,

- farby i emalie na spoiwie Zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozciehczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeh podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza. Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne
okreslone przez producenta lub

odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu".

3 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7,pkt. 4 .
Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatdbw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy
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4.0 WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,pkt. 5.

Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywana robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow:

- catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzeh sanitarnych ceramicznych i metalowych
lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

Tynki zwykte

- Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie .uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypeinienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

- Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladéw starej farby ani pytu
po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig

Zaprawa.

Woystajagce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

- Podtoza z drewna, materiatbw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotno$ci nie wiekszej niz
12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekéw i zaciekow Zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona z plam tluszczu, Zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.

Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktéra wydano aprobate techniczna.

- Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byc¢
naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

-. Podloza z ptyt wtoknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnosc¢ nie wieksza niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen.

Wkrety mocujgce nie powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. -. Elementy metalowe przed malowaniem powinny byé oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

4. Warunki prowadzenia robo6t malarskich

. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadoéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

- w tempera turze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzeleniem ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzeleniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych )
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- w przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robo6t malarskich powierzchnie swiezg o pomalowane
(nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80% Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostonic przez zabrudzeniem farbami.

5.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatdw, ktore bedg
wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujgcych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

- murdéw ceglanych i kamiennych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania
zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,

czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

- podiozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podioza, zabezpieczenie elementéw metalowych, - tynkéw zwyklych i
pocienionych - zgodnos$é z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagah normy PN-
70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnos¢ tynku,

- podfozy z drewna - wilgotnos$¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy

i uzupetnienia, - ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnosc¢, wyglad i czystosc

powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementéw metalowych - czysto$é powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Réwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez
przetarcie

powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej
szmatki. Wilgotnos$¢ podiozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materiatow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
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- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

» grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektérych farb strukturalnych),

* kozuch,

+ Slady plesni,

« trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,
nadmierne, utrzymujgce sie

spienienie, - obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
* Slady plesni,

- Zbrylenie,

- obce wtracenia,

* zapach gnilny.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentac;ji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

 sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

 sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

» sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniana
lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powioki. Powloke nalezy uznaé za odporna na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d)sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢

prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem

38



nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli Zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci ha zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka
z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla; powloke nalezy
uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajagcym zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem roboét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan nalezy porownac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt.5.3.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidiowo, {;.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robo6t malarskich. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robaét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu(ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,- szczegétowe
specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,- dziennik budowy i ksiazki
obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego zastosowania uzytych

materiatéw wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

39



badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt.
5.5 oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

-jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajgcych bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustale umownych,

-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku
niekompletnosci dokumentdéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamdéwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po ubytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robd6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiér ostateczny (korcowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét malarskich moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych

przez zamawiajgcego lub - ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
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- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i elementdw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- préby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét, -

oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementow nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robot malarskich wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan mogg byc
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt. 9 SST.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbg nawierzchniowg
BN-76/611-38. Farby

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-91/B-10102 Farby do elewac;ji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigg¢.

PN-EN 13300:2002 Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
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XlIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rusztowania.

1. Zakres robét:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot,
polegajgcych na wznoszeniu, eksploatacji i demontazu rusztowan.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2. Opis ogolny:

Rusztowania i ruchome podesty robocze sg tymczasowymi konstrukcjami stuzgcymi do podtrzymywania
pomostéw roboczych, deskowan albo elementéw konstrukcji budynku oraz prowadzenia prac wykonczeniowych
i elewacyjnych.

3. Podziat ze wzgledu na funkcje:

rusztowania robocze - konstrukcje podtrzymujgce pomosty robocze, materiaty i sprzet budowlany, z ktérych
moga by¢ wykonywane prace na wysokosci, rusztowania deskowan - podtrzymujgce deskowania, w przypadku
deskowan stropéw zwane stemplowaniami, w przypadku deskowania $cian moga to by¢ np. kozty oporowe,
rusztowania montazowe - podtrzymujgce montowane elementy budowlane przed ich trwatym zespoleniem z
innymi elementami w konstrukcji budynku,

rusztowania ochronne - zabezpieczenia przed upadkiem ludzi lub przedmiotow w czasie wykonywania robot
budowlanych (np. tymczasowe daszki ochronne nad drzwiami wejsciowymi lub nad chodnikiem).

4. Podziat ze wzgledu na materiat: Drewniane, stalowe i aluminiowe.

5. Podziatl ze wzgledu na konstrukcje:
Stojakowe, ramowe, modutowe, stolikowe, wspornikowe.

6. Podzial ze wzgledu na przemieszczenia: Ruchome i nieruchome.
7. Podzial ze wzgledu na przenoszenie obciazen: PrzyScienne kotwione, wolnostojgce, wiszace.
8. Podziatl ze wzgledu na spos6b montazu:

niesystemowe - rusztowanie, ktérego wymiary siatki konstrukcyjnej nie sg narzucone przez okreslone
wymiary elementéw sktadowych; czesto rusztowania niesystemowe sg nietypowe, tzn. wymagajg
indywidualnego projektu uwzgledniajgcego przewidywane obcigzenia pomostu roboczego; nalezy wéwczas
ustali¢ wzajemne potozenie elementéw sktadowych rusztowania i sposdb przenoszenia obcigzen na grunt lub
konstrukcje budynku; podczas montazu nalezy ustawia¢ kazdy element konstrukcji rusztowania,

systemowe - rusztowanie, ktérego wymiary i dopuszczalne obcigzenia sg narzucone przez wymiary
elementéow skladowych i stosowane materiaty na konstrukcje rusztowania; rusztowanie systemowe jest
najczesciej rusztowaniem typowym i nie wymaga dodatkowej dokumentacji projektowej;
jezeli jednak rusztowania systemowe sg montowane w konfiguracji innej, niz zawarta w instrukcji montazu,
wymagajg kazdorazowo dokumentacji projektowe;.

9. Wykonywanie robot:
Warunki przystapienia do robét:
Kazde rusztowanie powinno posiada¢ dokumentacje techniczna.
Dokumentacje te stanowi instrukcja montazu i eksploatacji rusztowarn opracowana przez producenta
rusztowania lub projekt techniczny sporzgdzony dla konkretnego przypadku nieobjetego instrukcja.

Sporzadzona przez producenta instrukcja montazu powinna zawierac:
dane producenta, system rusztowania (ramowe, modutowe lub inne),
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zakres stosowania, dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostéw roboczych,
dopuszczalne wysokos$ci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu technicznego,

dopuszczalne parcie wiatru, przy ktérym eksploatacja rusztowan jest mozliwa bez wykonania

dodatkowego projektu technicznego, sposéb montazu i warunki eksploatacji urzagdzen transportu
pionowegdo, ilos¢ poziomdéw roboczych i ich wyposazenie, warunki montazu i demontazu rusztowania, wzor
protokotu odbioru, zasady montazu, eksploatacji i demontazu rusztowania.

Montaz rusztowan:

Kazdorazowo nalezy okresli¢ postaé geometryczna rusztowania. W przypadku, gdy zatozony schemat
rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji wydanej przez
producenta, mamy do czynienia z rusztowaniem typowym.

Wystarczy wtedy wykonac¢ szkice. Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie z zamieszczonymi w
instrukcji schematami lub do montazu konieczne jest uzycie elementéw spoza systemu, nalezy wykonaé projekt
techniczny rusztowania. Montaz rusztowania nalezy wykonywaé

wediug zasad zawartych w instrukcji montazu. Najczesciej stosuje sie instrukcje montazu i eksploatac;i
producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym stopniu skomplikowania konieczne jest opracowanie
instrukcji montazu dla konkretnego opracowania. Rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem
odbioru.

Eksploatacja rusztowan:

Po przekazaniu rusztowania do uzytkowania eksploatacja powinna sie odbywa¢ zgodnie ze stosowng
instrukcjg. W trakcie eksploatacji rusztowania podlegajg przegladom. Przeglady codzienne powinny byc¢
dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowanie, tj. pracownikdédw pracujacych na rusztowaniu. Przeglad
codzienny polega na sprawdzeniu, czy:

rusztowanie nie doznato uszkodzeh lub odksztatcen,

jest prawidtowo zakotwione,

przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykajg sie z konstrukcjg

rusztowania, stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy.

Przeglady dekadowe powinny by¢é wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzac konserwator rusztowan,
majster lub kierownik budowy.

Celem przegladu jest sprawdzenie, czy w catej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, ktére mogag

spowodowac niebezpieczehstwo przy eksploatacji rusztowania.
Przeglady dorazne nalezy przeprowadzaé po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu
czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonywania prac, a takze po przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni. Mogg by¢ réowniez zarzagdzone w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.
Czynno$ci sprawdzajgce sg podobne jak w przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglad powinien byc¢
dokonywany przez kierownika budowy lub inng uprawniong osobe.

Dostrzezone usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do pracy. Za
wykonanie przeglgdu odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Demontaz rusztowania:

Po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem nalezy dokona¢ kontroli
rusztowania i sporzadzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu. Demontaz rusztowania nalezy
wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania i uwag wynikajgcych z kontroli stanu

technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy
dokonac oceny stanu technicznego wszystkich elementéw rusztowania i sporzgdzi¢ protokdt pokontrolny.

10. Kontrola roboét:
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Poszczegolne fazy robot powinny byé¢ kontrolowane przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru
wpisane do Dziennika budowy.
Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

- sprawdzeniu stanu podtoza - badania podtoza, sprawdzeniu posadowienia

rusztowania

- przez ogledziny zewnetrzne - sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej — nalezy sprawdzi¢ wymiary
zmontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,

- sprawdzeniu stezenh - poprzez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu zakotwien - nalezy przeprowadzi¢ poprzez préby wyrywania kotew zgodnie

instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

- sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpieczajgcych - przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu komunikacji - przez ogledziny zewnetrzne, nosnos¢ wysiegnikéw

transportowy

ch
nalezy sprawdzic¢ pod obcigzeniem,

- sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych - przez pomiar opornosci, sprawdzeniu usytuowania

wzgledem linii energetycznych

- przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci, sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan - przez

ogledziny zewnetrzne

Przedmiotem kontroli powinny by¢ poszczegdlne fazy robot: po zakonczeniu montazu

rusztowania
wykonuje sie jego przeglad przy udziale zamawiajgcego i przekazuje do eksploatacji; wynikiem przegladu
jest protokét odbioru rusztowania, wyniki przegladéow dekadowych i doraznych powinny byc¢
zapisane w Dzienniku budowy, przed demontazem nalezy dokona¢ kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokét
przekazania rusztowania do demontazu, po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu
technicznego wszystkich elementdw rusztowania i sporzgdzié protokét pokontrolny.

11. Odbior robot:

Poszczegolne fazy robot powinny by¢ odbierane przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i
wpisane do Dziennika budowy.
Schemat dziatan i koniecznych dokumentéw przy budowie, eksploatacji i demontazu rusztowania :

1 Okreslenie postaci geometrycznej rusztowania; projektowanie RT — dokumentacja producenta,
2 Montaz rusztowania Instrukcja montazu rusztowania

3 Odbiér techniczny i przekazanie rusztowania do eksploatacji - Protokét odbioru rusztowania

4 Eksploatacja rusztowania Instrukcja eksploatacji rusztowania, protokoty pokontrolne

5 Odbiér rusztowania i przekazanie do demontazu

6 Demontaz rusztowania- Instrukcja demontazu rusztowania

7 Kontrola techniczna zdemontowanych elementéw rusztowania

Protokét pokontrolny

Obmiar robét:

Jednostkami obmiarowymi sa:
- Powierzchnia ustawionego rusztowania [m2]
- Powierzchnia siatek i folii zabezpieczajgcych [m2]

12. Przepisy zwigzane:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp

podczas wykonywania robot budowlanych. (DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r).
PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia , podziat i gtéwne
parametry.

PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
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XIV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ocieplenie scian ptytami styropianowymi
wraz z wykonaniem wyprawy z tynku cienkowarstwowego

1. Zakres robot:

Ocielenie elewaciji ptytami styropianowymi EPS 70 — 040 Fasada gr. 12 cm $ciany oraz gr. 3 cm
o$cieza, wraz z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej z tynkéw akrylowych.

2. Warunki do przystgpienia do roboét ociepleniowych.

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ociepleniowych nalezy :
- wykonac projekt robét ociepleniowych
- zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy
- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego , roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowac przebicia i
bruzdy ,osadzi¢ oscieznice drzwiowe i okienne
- wykonac caty zakres robot dekarskich ( pokrycia , odwodnienie , obrébki blacharskie )
- wykonac roboty majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza , przede wszystkim tynki wewnetrzne
i jastrychy wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki oktadzin i innych elementoéw elewacji
3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe.

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajgca na kontroli jego czystosci ,
wilgotnosci , twardosci ,nasigkliwosci i rownosci.
4. Przygotowanie podioza.

Zaleznie od typu i stanu podtoza ( wynik oceny ) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:
- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu , usung¢ zanieczyszczenia oraz luznych resztek zaprawy
- usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza ( skucie , zeszlifowanie , wypetnienie zaprawag
wyréwnawczg )
- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia
- w przypadku istniejgcych podtozy usunagé warstwe ztuszczeh , spekan , odspajajgcych sie tynkow i
warstw
malarskich
- wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza , przewidziane w dokumentacji projektowej oraz
producenta systemu
- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
5. Wykonanie ocieplenia z ptyt styropianowych na scianach.

Roboty nalezy wykonywac przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze nie nizszej niz +5 0C.
Zaleca sie stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem
opadow atmosferycznych , promieniowania stonecznego i wiatru.
- Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca zaprawy klejacej.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt styropianowych nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi
i zamocowac wzdiuz niej listwe cokotowg ( 5 kotkéw na 1 mb } na wysokosci co najmniej 40 cm powyzej
poziomu terenu. Zaprawe klejgcg nalezy naktada¢ na krawedziach ptyt , pasmami szer. 3-4 cm , zas na
srodkowej powierzchni plackami o ér. 8-12 cm , wilosci 10-12 szt.

Po natozeniu zaprawy ptyte nalezy , jak najszybciej przytozy¢ do sciany w okreslonym miejscu i
docisnag¢ uderzajagc drewniang packa , az do uzyskania rownej ptaszczyzny.

Réwnos¢ ptaszczyzny nalezy sprawdzic tatg drewniang lub aluminiowa.
Piyty nalezy przyklejaé na styk w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem wigzania
(mijankowego uktadu spoin).
- Mocowanie plyt tacznikami.
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Zgodnie z wymaganiami systemowymi , nie wczesniej niz 48 godzin od przyklejenia ptyt, zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych , dodatkowo mozna wykona¢ mocowanie ptyt za pomocg tgcznikow mechanicznych
£i-

11/220 w ilosci 4 szt/m2 .Niezaleznie od wysokosci budvnku minimalna ateboko$¢ zakotkowania powinna
wynosic :
- w betonie i cegle petnej — 5 cm
- w cegle kratéwce , betonie komérkowym 8-9 cm
- Wykonanie detali elewacji

Do ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowac ptyty o gr. 2 cm. Krawedzie
naroznikdw budynku i osciezy , szczeliny dylatacyjne , styki i potgczenia zabezpieczyé za pomocg
naroznikow , listew , profili , katownikow , tasm i paskow siatki zbrojacej.

- Wykonanie warstwy zbrojonej.

Przed przystgpieniem do naktadania zaprawy zbrojgcej szpachlujemy wszystkie powierzchnie w
otworach okiennych , a w ich narozach wtapiamy pod kgtem 450 pasy siatki z wtdkna szklanego.

W narozach budynku oraz na krawedziach otworéw okiennych i drzwiowych stosujemy listwy
narozne. Zaprawe zbrojgcg nakltadamy przy pomocy pacy zebatej 10x10 mm , a nastepnie zatapiamy w niej
siatke z widkna szklanego. Na potgczeniach siatki stosujemy zawsze zaklady o szerokosci min. 10 cm i tak
ja zatapiamy, aby nie byta widoczna spod zaprawy zbrojgce;j.

Na narozach budynku , osciezach okiennych i drzwiowych wywijamy siatke naokoto 10 cm. W
miejscach zakfadow siatki mocniej Sciggamy warstwe zaprawy zbrojgcej ( nieco mniejsza grubos¢ zaprawy).
- Wykonanie powtoki koncowej z tynku akrylowego.

Tynk akrylowy wykona¢ po zwigzaniu ( wyschnigciu ) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej niz 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu nanie$s¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddaé
jego powierzchnie obrébce , zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowa.

6. Badania przed przystgpieniem do robét ociepleniowych.

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére
bedg wykorzystane do wykonania robét oraz dokonaé oceny podioza oraz czy producent posiada atest
wyrobu.

7. Badania materiatow.

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisbw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysytce materiatow przez
producenta , potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegdtowej., opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2 niniejszej SST.

8. Badania w czasie wykonywania robét.

Jako$é¢ i funkcjonalno$é ocieplenia zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z uwagi na to , podczas wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezaca
kontrola robét zanikajgcych . Dotyczy to w szczegdlno$ci :

- Kontrola przygotowania podtoza — nosnosci , czystosci , wilgotnoéci , nasigkliwo$ci, réwno$ci
nawierzchni

- Kontroli jakosci klejenia ptyt styropianowych — montazu profili cokotowych, przyklejania

piyt
na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt , wypetnienia szczelin, czystosci  krawedzi  piyt
uksztattowania detali elewacji — dylatacji , stykow i potgczen.

- Kontroli mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych ,
potozenia krgzkdw wobec ptaszczyzny ptyt ( w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig )

- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworéw ,zabezpieczenia

krawedzi , wielkosci zakladow siatki , pokrycia siatki zbrojacej , grubosci warstwy i jakosci

powierzchni warstwy zbrojonej , wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie

syte

mu
nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej , tzn. peknie¢ na  potgczeniach ptyt lub
pekniec o szer. Wiekszej niz 0,2 mm.

9. Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w

dokumentach odniesienia ( normach , aprobatach technicznych ).
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- Zaprawa (masa ) klejgca — stuzy do przyklejania ptyt styropianowych do poditoza. Jest to sucha
mieszanka przygotowana na bazie cementu , ktérg nalezy zmiesza¢ z wodg .

- Plyty termoizolacyjne : piyty ze styropianu samogasnacego EPS 70 — 040 Fasada wg PN-

B-

20130:1999 .Mocowane sg zaleznie od rodzaju podtoza , wysokosci budynku i potozenia na Scianie
— metodg klejenia za pomocg tgcznikdw mechanicznych lub metodg taczong. Ptyty majg krawedzie proste
lub frezowane (pidro/wpust , przylga ) , poprawiajgce szczelnosé¢ potgczen.

Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu okresla norma PN-B-20130:1999.

- Laczniki mechaniczne : koftki rozporowe — tgczniki tworzywowe £i-1111/220 . wykonane z

tworzywa
sztucznego ( nylon , polipropylen , poliamid , polietylen ) z rdzeniem metalowym . Wyposazone w
talerzyki
dociskowe , dodatkowo — w krazki termoizolacyjne , zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych.

- Zaprawa zbrojgca — nanoszona na powierzchnie ptyt styropianowych , w ktorej jest zatapiana
siatka zbrojaca .

- Siatka zbrojgca — siatka z wtokna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2 ,wtapiana w zaprawe
zbrojgca. Zapewnia odpornos¢ na dziatanie srodowiska alkaicznego ,wymiary oczek nie mniej niz 3
mm.

- Zaprawy ( masy ) tynkarskie - tynk akrylowy — oparty na spoiwach organicznych dyspersje
polimerowe ) , gotowy materiat do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwiony w masie nie wymaga
malowania farbami elewacyjnymi.

- Elementy uzupetniajgce ( akcesoria systemowe ) :- profile cokotowe ( startowe ) — elementy

stalowe lub aluminiowe , stuzgce do systemowego uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni ocieplenia ,
mocowane do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych

- narozniki ochronne — elementy z widkna szklanego ( siatki ) , PCW , blachy stalowej lub

aluminiowej , ( z ramionami z siatki ) , stluzace do zabezpieczenia ( wzmocnienia ) krawedzi

naroznikdw budynkow ,08ciezy itp. ) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej ( aluminium ) stuzce do wykonywania stykéw
ocieplenia z innymi materiatami ( oScieznicami ) ,

- profile dylatacyjne — metalowe lub z witdkna szklanego , stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni ocieplenia ,

- tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej , bitumizowanej pianki

poliuretanow

e)
do wypetniania szczelin dylatacyjnych , potgczen ocieplenia z oscieznicami , obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczeh miedzy ptytami izolacji
termicznej,

- siatka pancerna — siatka z wiékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2)

do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej ocieplenia w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym ( np. do wysokosci 2 m ponad poziomu terenu ),

- siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze ( gramatura ~50 g/m2 ) do
ksztattowania detali elewaciji ( boniowanie , profile ),

- profile ( elementy ) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji ( gzymsy ,obramienia
podokienniki ) , wykonane z granulatu szklanego , styropianu , pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i
malowane ,

podokienniki — systemowe elementy , wykonane z blachy lakierowanej , powlekanej ( stalowej ,

aluminiowej ) dostosowane do montazu ocieplenia,
10. Warunki przyjecia na budowe materiatéw ociepleniowych.

Wyroby do ocieplenia mogg by¢ przyjete na budowe , jesli spetniajg nastepujgce warunki :

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

zastosowania

47



11. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do roboét ociepleniowych.
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

- zaprawy klejgce przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach , zabezpieczonych przed

nastonecznieniem i dziataniem mrozu przez okres zgodny z wytycznymi producenta

- ptyty ze styropianu przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem

oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych

- siatki zbrojgce , listwy , profile przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym

12. Sprzet do wykonywania ocieplen

Do prowadzenia robét na wysokosci — rusztowania rurowe lub ramowe.

Do przygotowywania mas i zapraw — mieszadta mechaniczne lub

wiertarki z mieszadtem spiralnym

Do naktadania mas i zapraw — nierdzewne pace metalowe , szpachelki,

kielnie Do cigcia ptyt styropianowych — pitki reczne o drobnych zgbkach , pity

elektryczne, noze, szlifierki reczne, frezarki do ksztattowania krawedzi ptyt

Do mocowania ptyt styropianowych — wiertarki zwykte i udarowe z wierttami widiowymi , nasadki do
ksztattowania otworéw ( zagtebianie talerzykdw i krgzkéw termoizolacyjnych }
Pozostaty sprzet — przyrzgdy miernicze , faty , poziomnice , niwelatory i sznury traserskie.

13. Pakowanie i magazynowanie ptyt styropianowych.

Pilyty powinny byé pakowane w paczkach w formie stoséw , ukfadanych poziomo na kilku
podktadach dystansowych. Pierwsza paczka od dotu spetnia role opakowania stosu. Pakiety nalezy
sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych , na rbwnym i mocnym a zarazem ptaskim podktadzie.
14. Transport plyt styropianowych.

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych , pokrytych
plandekami. Zatadunek i roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposob reczny lub zmechanizowany przy
pomocy wozkéw widtowych.

15. Normy

1. PN-EN ISO 6946:1999 ,, komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-B-02025:2001 ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.”

3. PN-82/B-02402 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.”

4. PN-82/B-02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”

5. PN-EN-ISO 717-1:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach izolacyjnosci
akustycznej elementédw budowlanych. 1zolacyjnosé od dzwiekdw powietrznych.”

6. PN-EN-ISO 717-2:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. 1zolacyjnosé od dzwiekéw uderzeniowych.”

7. PN-B-02151-3:1999. ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.”
8. PN-93/B-02862/az1:1999. ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw . Metoda badania niepalnosci
materiatow budowlanych.”

9. PN-B-02851-1:1997. ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw . Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynku. Wymagania ogéine i klasyfikacja.”

10. PN-83/B-03430/Az3:2000. ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
uzytecznosci publicznej. Wymagania.”

11. PN-B-03002:1999. ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

12. PN-B-20130:1999. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E}

13. PN-EN 12086:2001. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie

wihasciwosci przy przenikaniu pary wodne;j.”

14. EN ISO 10077-1:2000. ,,wersja polska. Wiasciwosci cieplne okien , drzwi

zaluzji-obliczanie wspoétczynnika przenikania ciepta . Metoda uproszczona.”
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15. PN-70/B-10100. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. Nr 207 ,poz. 2016 z 2003
roku z pézn. zm.)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 , poz
881 z dnia 30 kwietnia 2004 R.)

49



