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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

do projektu budowlanego wewnętrznych instalacji sanitarnych: 
centralnego ogrzewania dla następujących kondygnacji budynku: 

piwnica, parter i I-piętro, oraz instalacji wody użytkowej i kanalizacji 
sanitarnej dla kondygnacji piwnica dla przebudowy Zespołu Szkół 
Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni, przy 

ul. Wojska Polskiego 1.  
 

1 Podstawa opracowania 
 

 Dane ogólne 

Podstawą formalną realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta z 
Inwestorem przez wiodące biuro projektowe.  
Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne:  

 Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami,  
oraz przepisy wykonawcze: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wraz z późniejszymi 
zmianami, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie,  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 
(Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów,  

 Polskie Normy.  
 

 Materiały wyjściowe 

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:  

 podkłady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne, 

 uzgodnienia międzybranżowe, 

 wizja lokalna w terenie, 

 ustalenia z Inwestorem. 
 

 Przedmiot i zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązanie: centralnego ogrzewania dla następujących 
kondygnacji budynku: piwnica, parter i I-piętro, oraz instalacji wody użytkowej i kanalizacji 
sanitarnej dla kondygnacji piwnica, dla przebudowywanych pomieszczeń w budynku 
Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino w Wrześni, przy ul. Wojska 
Polskiego 1. 
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2 Charakterystyka energetyczna obiektu 

Kubatura całkowita projektowanego obiektu – podana w projekcie architektury.  
Budynek murowany. 

Współczynniki przenikania ciepła dla poszczególnych przegród: 

Nazwa definicji przegrody Ściana zewnętrzna    
Wsp. przenikania ciepła 0,22 W/(m²·K) 

   Kierunek przepływu ciepła Poziomy   

   Typ przegrody SZ   

   Opór przejm. ciepła (zewn.) 0,04 (m²·K)/W 

   Opór przejm. ciepła (wewn.) 0,13 (m²·K)/W 

   Nazwa definicji przegrody Podłoga na gruncie  
Wsp. przenikania ciepła 0,30 W/(m²·K) 

   Kierunek przepływu ciepła W dół   

   Typ przegrody PG   

   Opór przejm. ciepła (zewn.) 0,04 (m²·K)/W 

   Opór przejm. ciepła (wewn.) 0,17 (m²·K)/W 

   Nazwa definicji przegrody Okno zewnętrzne   
Wsp. przenikania ciepła 1,3 W/(m²·K) 

   Kierunek przepływu ciepła Poziomy   

   Typ przegrody OZ   

   Nazwa definicji przegrody Drzwi zewnętrzne   
Wsp. przenikania ciepła 1,5 W/(m²·K) 

   Kierunek przepływu ciepła Poziomy   

   Typ przegrody DZ   

   Nazwa definicji przegrody Drzwi wewnętrzne   
Wsp. przenikania ciepła 2,0 W/(m²·K) 

   Kierunek przepływu ciepła Poziomy   

   Typ przegrody DW   

   Nazwa definicji przegrody Dach    
Wsp. przenikania ciepła 0,18 W/(m²·K) 

   
Przyjęte rozwiązanie ogrzewania i cwu w ogranicza zużycie energii pierwotnej.  
Układ przygotowania cwu pozwala ograniczyć straty energii przy przesyle wody użytkowej.  
Niniejszym rozwiązania zastosowane w dokumentacji, spełniają wymagania dotyczące 
oszczędności zużywania energii. 
 

3 Bilans cieplno-wentylacyjny 

 Parametry powietrza 

Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach przyjęto wg §134 pkt 2 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie z późniejszymi 
zmianami. 
Według PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego dla zimy (II 

strefa klimatyczna) wynoszą: -18oC,  100%.  
Według PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego dla lata (II strefa 

klimatyczna) wynoszą: +30oC,  45%  

 Komunikacje, klatki schodowe   temperatura wynikowa 

 Pomieszczenia pobytowe                              +22 oC 

 Łazienki                  +24 oC 

 Gabinety       +24 oC 

 Pracownie dydaktyczne    +22 oC 

 Pracownie      +20 oC 
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4 Opis projektowanych rozwiązań 

 Centralne ogrzewanie 

Istniejącą instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami należy zdemontować, na 
kondygnacjach objętych inwestycją to jest piwnica, parter i I-piętro. 
Projektuje się ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej 
czynnika tz/tp 70/55OC, Źródło ciepła – istniejący węzeł cieplny. Instalację w  
pomieszczeniach prowadzić zgodnie z częścią graficzną opracowania. Instalację 
projektowaną włączyć do istniejących podejść na rozdzielaczu c.o., znajdującym się w 
pomieszczeniu węzła cieplnego. Dalej do pinów zgodnie z częścią graficzną opracowana. 
Rurociągi w piwnicy prowadzić pod stropem w przestrzeni pomiędzy sufitem 
podwieszanym, a stropem. W pomieszczeniach piwnicy, w których nie występuje sufit 
podwieszany instalację prowadzić wzdłuż ściany pod stropem, następnie instalację 
zabudować płytą GK na stelażu. Piony prowadzić w ścianach w bruzdach. Nad pierwszym 
piętrem należy wykonać połączenie nowoprojektowanej instalacji z istniejącą instalacją na 
wyższych kondygnacjach. Połączenie to należy wykonać przy pomocy kształtek 
systemowych. 
 

4..1 Ogrzewanie grzejnikowe 

Rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniach do grzejników w bruzdach ściennych. 
Podejścia do grzejników typ V kątowe od dołu. Grzejniki przyjęto płytowe, stalowe – 
oznaczenie i ilość według części graficznej. Każdy grzejnik posiada możliwość odcięcia go 
od instalacji poprzez zespoły przyłączeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegów przy 
pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworów termostatycznych z obliczoną wstępną 
nastawą. Na powrotach montaż zaworów powrotnych np. typu RLV_k w wersji kątowej. 
Regulacja temperatury pomieszczeń za pomocą głowic termostatycznych montowanych 
na grzejnikach.  
Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrzników montowanych w grzejnikach.  
 

4..2 Materiał, wykonanie instalacji wewnątrz budynku 

Rurociągi prowadzone w bruzdach ściennych izolować termicznie izolacją z osłoną 
zapobiegającą wnikaniu wilgoci i odporną na korozyjne działanie betonu gr. minimum 9 
mm. 
Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania wykonać z rur przeznaczonych do instalacji 
sanitarnych wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/Al/PE-Xc PN12 
(wielowarstwowego) łączonych za pomocą tulei mosiężnej zaciskanej osiowo w pełnym 
zakresie średnic. Kształtki mosiężne, niezmniejszające przepływu, odporne na 
odcynkowanie. Połączenia z armaturą za pomocą kształtek przejściowych z gwintem. 
W miejscach zmiany kierunku tras przewodów, na odgałęzieniach i połączeniach z 
armaturą stosować wykonane fabrycznie z mosiądzu kolana, trójniki, zwężki i kształtki 
przejściowe z końcówkami gwintowanymi. Do uszczelnienia połączeń gwintowanych 
stosować taśmy teflonowe oraz odpowiednie pasty nakładane na gwint zewnętrzny. Nie 
zaleca się stosowania szczeliwa konopnego. Urządzenia z rurami miedzianymi łączyć 
należy przy użyciu kształtki przejściowej. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody 
budowlane wykonać w tulejach ochronnych większych o jedną dymensję od 
prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrębie rury 
ochronnej nie wolno wykonywać żadnych połączeń przewodów.  
Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać w technologii 
certyfikowanych przejść instalacyjnych. Dla rur stalowych należy zastosować rozwiązanie 
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z masą uszczelniającą, klasa odporności ogniowej EI  równa klasie odporności przegrody. 
Wszystkie przejścia ppoż. przez przegrody budowlane wykonać zgodnie z warunkami 
zawartymi w aprobacie technicznej danego materiału, z aprobatami technicznymi oraz 
instrukcjami producenta. Przejścia muszą być czytelnie oznakowane. 
Grzejniki mocować do ścian za pomocą typowych zawiesi, w skład których wchodzą kurki 
spustowe i odpowietrzniki ręczne grzejników. Instalację mocować do ścian lub stropów za 
pomocą typowych zawiesi do rur. Odległość między podporami zgodna z WTWiO Robót 
Budowlano-Montażowych oraz wytycznymi COBRTI Instal.  
 

4..3 Izolacje instalacji grzewczych. 

Izolacja termiczna - wg opisu w dalszej części opracowania.  
Płukanie instalacji - w czasie montażu rurociągów należy zwrócić szczególną uwagę na 
zachowanie w maksymalnym stopniu czystości układanych odcinków rur. Po wykonaniu 
prób szczelności należy instalację poddać trzykrotnemu płukaniu wodą aż do usunięcia 
zawiesin do poziomu poniżej 5 mg/dm3. Po każdym płukaniu wyczyścić filtry.  
Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocą zaworów grzejnikowych 
termostatycznych. Regulację hydrauliczną instalacji przeprowadzić na zaworach 
regulacyjnych na istniejącym rozdzielaczu c.o. Regulację przeprowadzić przy 
wykorzystaniu aparatury pomiarowej dostawcy armatury. 
 

4..4 Próby i rozruch instalacji.  

Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wszystkich materiałów przeznaczonych dla 
urządzeń dostarczonych na plac budowy. 
Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli 
materiałów po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji. 
Wykonawca przeprowadzi próby hydrostatyczne na ciśnienie równe 1,5 ciśnienia 
roboczego lecz nie mniej niż 4,0 bary. Ponadto, jeśli wystąpi jakakolwiek wątpliwość, co do 
jakości i rodzaju materiału wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe próby, badania, 
które mogą ustalić przydatność i właściwości tego materiału. 
 

 Instalacja wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji 

Budynek zasilany jest w wodę z sieci wodociągowej poprzez istniejące przyłącze. W 
budynku znajduje się istniejąca instalacja wody użytkowej w ramach projektowanej 
inwestycji planuje się wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej na kondygnacji: piwnica. 
W celu zapewnienia ciepłej wody w piwnicy należy zamontować bojler o pojemności 80l. 
Przepływ sekundowy (obliczeniowy) wyznacza się uwzględniając liczbę odbiorników wody.  
 
Włączenia projektowanej z.w.u. do istniejącej instalacji należy dokonać w piwnicy, za 
istniejącym wodomierzem, po stronie wewnętrznej instalacji z.w.u. Dalej instalację 
prowadzić do armatury w piwnicy.  
 
Instalację wody zimnej i ciepłej rozprowadzić w bruzdach ściennych. Baterie do umywalek 
i zlewozmywaków typu stojącego z mieszaczem. Baterie prysznicowe z mieszaczem 
podtynkowym Przy podejściach do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych oraz 

prysznicowych montować kształtkę tzw. nypel łącznikowy  15 mm a przy płuczkach 

ustępowych i pralkach odpowiednie zawory kątowe  15 mm. Przy końcówkach i na 
odgałęzieniach rur ułożonych pod tynkiem należy pozostawić 2 ÷ 3 cm poduszki (pustki) 
powietrznej w celu wyeliminowania naprężeń w przewodach. Wszystkie przejścia 
przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z PCW 
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większych o dymensję, uszczelnionych kitem trwale elastycznym. Układ projektowanej 
instalacji pokazano w części graficznej dokumentacji.  
Średnice projektowanych przewodów dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o 
przeliczenia sekundowych przepływów w poszczególnych odcinkach instalacji, przy  
równoczesnym uwzględnieniu dopuszczalnych prędkości przepływu w rurach stalowych. 
Przy montażu instalacji wodociągowej zachować normatywne odległości przewodów od 
innych instalacji oraz wysokości zamontowania przyborów sanitarnych. 
 

4..1 Próby i odbiór instalacji 

Instalację po montażu, lecz przed zaizolowaniem, należy poddać kontroli w zakresie:  
- użycia właściwych materiałów i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),  
- prawidłowości wykonania połączeń lutowanych i gwintowanych,  
- prawidłowości wykonania podparć i uchwytów montażowych.  

Obowiązkowe próby szczelności instalacji poprzedzić napełnieniem instalacji wodą 
przepuszczoną przez filtry oczyszczające wodę tak, aby nie powstały poduszki powietrzne.  
Instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności o ciśnieniu 1,5 razy większym 
od ciśnienia roboczego.  
Po próbach instalację przepłukać z zanieczyszczeń montażowych.  
Płukanie przeprowadzić wodą z sieci wodociągowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie 
czerpalne montować dopiero po przepłukaniu instalacji.  
 

 Kanalizacja sanitarna 

Ścieki socjalno – bytowe z poszczególnych przyborów sanitarnych odprowadzane są do 
instalacji kanalizacji. 
Podejścia do przyborów prowadzone są w przestrzeni ścian lub bezpośrednio z podłogi. 
Przybory wg wytycznych Inwestora. 
Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych 
kielichowych PCW-HT, koloru popielatego. W kielichach tych rur osadzone są fabrycznie 
dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierścieniem stabilizującym. Przejścia rur 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych o jedną dymensję większych. 
Trasy projektowanych kanałów oraz ich średnice i spadki ułożenia pokazano w części 
rysunkowej niniejszego projektu.  
Projektowana kanalizacja sanitarna wewnętrzna odprowadza ścieki sanitarne z 
projektowanych przyborów kanalizacji sanitarnej. Istniejąca instalacja podposadzkowa 
oraz instalacja na zewnątrz budynku pozostaje bez zmian. 
 

 Kanalizacja deszczowa 

Wody opadowe z budynku są odprowadzane grawitacyjnie poprzez istniejący system 
rynien dachowych i rur spustowych zewnętrznych, pozostają bez zmian. 
 

 

 Wentylacja grawitacyjna. 

W budynku szkoły znajduje się istniejąca wentylacja grawitacyjna, będąca poza zakresem 
opracowania.  
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5 Materiał, wykonanie instalacji 

 Instalacje rurowe grzewcze  

Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania wykonać z rur przeznaczonych do instalacji 
sanitarnych wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu (wielowarstwowego) 
łączonych za pomocą tulei mosiężnej zaciskanej osiowo w pełnym zakresie średnic. 
Kształtki mosiężne, niezmniejszające przepływu, odporne na odcynkowanie. Połączenia z 
armaturą za pomocą kształtek przejściowych z gwintem.. 
W miejscach zmiany kierunku tras przewodów, na odgałęzieniach i połączeniach z 
armaturą stosować wykonane fabrycznie z mosiądzu kolana, trójniki, zwężki i kształtki 
przejściowe z końcówkami gwintowanymi – dla przewodów z tworzywa, oraz kolana i 
zwężki stalowe dla przewodów stalowych. Do uszczelnienia połączeń gwintowanych 
stosować taśmy teflonowe oraz odpowiednie pasty nakładane na gwint zewnętrzny. Nie 
zaleca się stosowania szczeliwa konopnego. Rury stalowe z tworzywowymi łączyć należy 
przy użyciu kształtki przejściowej. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody 
budowlane wykonać w tulejach ochronnych większych o jedną dymensję od 
prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrębie rury 
ochronnej nie wolno wykonywać żadnych połączeń przewodów.  
Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać w technologii 
certyfikowanych przejść instalacyjnych. Dla rur stalowych należy zastosować rozwiązanie 
z masą uszczelniającą, klasa odporności ogniowej EI  równa klasie odporności przegrody. 
Wszystkie przejścia ppoż. przez przegrody budowlane wykonać zgodnie z warunkami 
zawartymi w aprobacie technicznej danego materiału, z aprobatami technicznymi oraz 
instrukcjami producenta. Przejścia muszą być czytelnie oznakowane. 
Instalację mocować do ścian lub stropów za pomocą typowych zawiesi do rur. Odległość 
między podporami zgodna z WTWiO Robót Budowlano-Montażowych oraz wytycznymi 
COBRTI Instal. 
Po wykonaniu instalacji napełnić ją wodą i przeprowadzić próbę hydrauliczną. Po 
sprawdzeniu szczelności instalacji rurociągi oczyścić. Odległości między podporami 
zgodna z WTWiO Robót Budowlano-Montażowych cz. II.  
 

 Instalacje rurowe wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji 

Rurociągi instalacji wodnej wykonać z rur przeznaczonych do instalacji sanitarnych 
wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu (wielowarstwowego) łączonych za 
pomocą tulei mosiężnej zaciskanej osiowo w pełnym zakresie średnic. Kształtki mosiężne, 
niezmniejszające przepływu, odporne na odcynkowanie. Połączenia z armaturą za 
pomocą kształtek przejściowych z gwintem. Połączenia z armaturą, wykonać jako 
skręcane. 
Do odcinania przepływu wody na rurociągach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe, 
ćwierć obrotowe gwintowane.  
Ciepła woda uzyskiwana będzie dostarczana do przyborów z projektowanego bojlera. 
Przejścia przez ściany i stropy w tulejach ochronnych z PCW o średnicy o jeden wymiar 
większej od zewnętrznej średnicy rurociągu. 
Mocowanie rurociągów za pomocą uchwytów systemowych. Uchwyty mocujące 
rozmieścić w odległościach:  

- 1.5 m – dla średnic 15  20 mm,   

- 2.0 m – dla średnic 25  32 mm,  
- 2,5 m – dla średnic 40 ÷ 50 mm,   
- 3,0 m – dla pozostałych średnic. 
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 Izolacje termiczne.  

Całość instalacji c. o. i ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji musi być izolowana termicznie. 
Wszystkie rurociągi należy zaizolować termicznie izolacją odporną na temperaturę 100oC i 

współczynniku przewodności cieplnej = 0,035 W/mK. Grubość izolacji wg poniższej 
tabelki:  
 

Lp. 
 

 Rodzaj przewodu lub komponentu 
 

 Minimalna grubość izolacji 
cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m × K)1) 

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 

2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm 

3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 

4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm 

5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez 
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

 
1
/2 wymagań z poz. 1-4 

6  Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w 
komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

 
1
/2 wymagań z poz. 1-4 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  6 mm 

8  Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz 
izolacji cieplnej budynku)  

 40 mm 

9  Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz 
izolacji cieplnej budynku)  

 80 mm 

10  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 
budynku

2) 
 50 % wymagań z poz. 1-4 

11  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz 
budynku

2) 
 100 % wymagań z poz. 1-4 

 

Uwaga: 
1)

 przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli 

należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
2)

 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 

 
Rurociągi wody zimnej rozprowadzające izolować otuliną prefabrykowaną o gr. 9mm. 
Instalacja wody użytkowej prowadzona przez pomieszczenia nieogrzewane i komunikacje 
należy izolować otuliną z pianki polietylenowej o grubości minimum 20,0mm i dodatkowo 
owinąć samoregulującym kablem grzewczym.  
 

6 Wymagania i zalecenia. 

Wymagania BHP 
Podczas montażu i eksploatacji instalacji należy zwracać bezwzględnie uwagę na 
przestrzeganie przepisów BHP dotyczących montażu instalacji na wysokości oraz pracy 
urządzeniach pod napięciem elektrycznym.  
Wymagania higieniczno – sanitarne 
Projektowana instalacja spełnia warunki wymagane przez obowiązujące przepisy 
sanitarne. Pomieszczenia techniczne nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi. 
Wymagania w zakresie montażu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji 
Montaż i odbiór instalacji należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i DTR 
urządzeń i zastosowanych materiałów. Rozruch kompleksowy powinien nastąpić po 
zakończeniu montażu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego należy przystąpić po 
wykonaniu instalacji i zgłoszeniu gotowości do odbioru. Odbiór obejmuje sprawdzenie 
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kompletności wyposażenia i prawidłowości działania instalacji. Sprawdzenie działania 
obejmuje po wielogodzinnej pracy próbnej  z zasady następujące czynności: 

 sprawdzenie wartości temp. i ciśnienia w instalacjach wodnych i 
wentylacyjnych, ich zgodności z projektem, wymaganiami zastosowanych 
materiałów i urządzeń  

 porównanie wartości zmierzonych z danymi wyszczególnionymi w zamówieniu 
urządzeń  kontrolę działania urządzeń regulacyjny 

 sprawdzenie wartości zadziałania wszelkich urządzeń zabezpieczających i 
pomiarowych oraz ich poprawnego montażu 

 sprawdzenie prawidłowości rozmieszczenia urządzeń napełniających i 
spustowych z uwagi na ich łatwy dostęp. 

Wymagania w zakresie użytkowania instalacji 
Warunkiem prawidłowej pracy instalacji i spełnienia wymagań stawianych w projekcie jest 
właściwa jej eksploatacja. Urządzenia są przystosowane do pracy automatycznej w 
ograniczonym zakresie, zatem niezbędny jest fachowy nadzór nad instalacjami podczas 
eksploatacji. Do utrzymania gotowości eksploatacyjnej instalacje i muszą być poddawane 
regularnej konserwacji. Obsługa i konserwacja powinny być wykonywane przez personel z 
odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z instrukcją obsługi użytkownika oraz 
dokumentacjami urządzeń i użytych materiałów. 
Należy zwrócić uwagę na następujące punkty: 

 szczelność połączeń rurociągów i urządzeń,  

 kontrolę pracy urządzeń w tym wszelkich zabezpieczeń,  

 kontrolę temperatur i ciśnienia mediów z uwagi na dopuszczalne parametry 
wytrzymałościowe wbudowanych materiałów i urządzeń,  

 sprawdzenie prowadzenia książki obsługi.  
Wszelkie niezgodności należy bezwzględnie zgłaszać odpowiednim służbom nadzoru oraz 
projektantowi. 
Próba szczelności.  
Próby szczelności wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe rozdział 6. 
Wykonawca podejmie wszelkie środki dla zapewnienia, że próby zostaną wykonane w 
sposób zgodny z przepisami bezpieczeństwa. 
 
 

7 Wytyczne branżowe 

 Budowlano-konstrukcyjne 

 wykonać konstrukcje wsporcze do montażu urządzeń,  

 wykonać otwory w ścianach i stropach do prowadzenia instalacji, następnie otwory te 
zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych,  

 zabudować szachty instalacyjne 2x płyta GK na stelażu. 
 

 Elektryczne 

 wykonać zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urządzeń, zgodnie z 
ich DTR lub instrukcją montażu.  
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8 Uwagi końcowe 

Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL (zeszyt 5, 6 i 8). 
Realizację robót prowadzić: 

 zgodnie z niniejszym projektem 

 w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi 

 z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. 

 zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń 
Na podstawie projektu budowlanego należy wykonać projekt wykonawczy, który będzie 
służył do bezpośredniego wykonawstwa.  
Instalacje wykonać po sporządzeniu projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.  
W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je 
konsultować z projektantem. 
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    Środa Wielkopolska, październik 2020r. 
 
 
 

Oświadczenie. 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 2017 „O zmianie ustawy – 
Prawo budowlane” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami) oświadczam, że 
projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych: centralnego 
ogrzewania dla następujących kondygnacji budynku: piwnica, parter i I-piętro, 
oraz instalacji wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej dla kondygnacji piwnica 
dla przebudowy Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, przy ul. Wojska 
Polskiego 1, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej.  
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