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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR:

1 Roboty ogólnobudowlane

1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

Piwnica (1,10 * 2,05 * 3) + (5 * 1 * 2,05) m2 17,015

Parter (7 * 1 * 2,05) + (3 * 0,9 * 2,05) m2 19,885

Pietro I 10 * 1 * 2,05 m2 20,500

RAZEM 57,400

2
d.1.1

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni ponad 2 m2

m2

Piwnica 1 + 1 m2 2,000

Parter 1 m2 1,000

Pietro I 1 + 1 m2 2,000

RAZEM 5,000

3
d.1.1

KNNR 3
0301-01
analogia

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej

m3

Piwnica 5,8 * 2,60 * 0,215 m3 3,242

Parter 1,64 * 3,46 * 0,18 m3 1,021

Pietro I 3,02 * 3,56 * 0,12 m3 1,290

RAZEM 5,553

4
d.1.1

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych m2

Piwnica 12,58 + 6,40 + 3,45 + 1,61 + 24,95 + 25,22 + 10,57 m2 84,780

Parter 51,26 + 23,74 + 20,49 + 13,01 + 13,32 + 52,50 + 52,50 +
42,48 + 27,67 + 9,46 + 16,58

m2 323,010

Pietro I 52,58 + 24,46 + 10,50 + 21,23 + 24,43 + 55,71 + 55,03 +
55,46 + 55,95

m2 355,350

RAZEM 763,140

5
d.1.1

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

Piwnica (5 * 4,39) + (2 * 4,35) + (2 * 2,78) + 1,4 + (7 * 5,80) + (7 *
5,8)

m 118,810

Parter (10 * 8,77) + (10 * 4,05) + (4 * 4,49) + (9 * 4,28) + (5 * 4,28)
+ (5 * 4,72) + (10 * 8,82) + (10 * 8,81) + (10 * 8,84) + (4 *
4,29) + (7 * 6,43) + (4 * 5,65)

m 579,150

Pietro I (10 * 8,83) + (7 * 5,83) + (4 * 4,49) + (7 * 5,15) + (7 * 5,79)
+ (10 * 9,22) + (10 * 9) + (10 * 8,93) + (10 * 9,04)

m 585,550

RAZEM 1 283,510

6
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

Piwnica 12,58 + 3,45 + 1,61 m2 17,640

Pietro I 52,58 + 24,46 + 10,50 + 55,71 + 55,03 + 55,46 + 55,95 m2 309,690

RAZEM 327,330

7
d.1.1

KNR 13-23
0107-05

Rozebranie oblicowań ścian z płytek m2

Piwnica (20,69 * 2) + (8 * 1,5) + (5,02 * 1,5) m2 60,910

RAZEM 60,910

8
d.1.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt

Piwnica 10 szt 10,000

Parter 13

Pietro I 13

RAZEM 10,000

9
d.1.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, PCV m

Piwnica 33 * 1,5 m 49,500

Parter 14 * 1,5 + 16 * 1,6 + 5 * 3,35 m 63,350

Pietro I 14 * 1,5 + 16 * 1,6 + 5 * 3,35 m 63,350

RAZEM 176,200

10
d.1.1

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

m3
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Piwnica (0,9 * 2,05) + (1 * 1,25) m3 3,095

Parter

Pietro I

RAZEM 3,095

11
d.1.1

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do
5 m2 - w miejscach "głuchego" tynku

m2

Piwnica 2 + 3 + 5 + 8 + 6 + 7 + 9 + 8 + 3 + 5 + 2 + 3 + 4 + 5 m2 70,000

Parter 150 m2 150,000

Pietro I 80 m2 80,000

RAZEM 300,000

12
d.1.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku gruzu m3

poz.11 * 0,015 + poz.3 m3 10,053

RAZEM 10,053

1.2 Roboty przygotowawcze

13
d.1.2

KNR 13-23
0105-05

Wykucie nadproży drewnianych szt.

42 szt. 42,000

RAZEM 42,000

14
d.1.2

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży
prefabrykowanych

m

42 m 42,000

RAZEM 42,000

15
d.1.2

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1
miejscu)

m2

poz.11 m2 300,000

RAZEM 300,000

16
d.1.2

KNR 2-22
1003-02

Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko m2

Piwnica 12,23 + 10,57 + 12,58 + 6,40 + 3,45 + 1,61 + 24,95 +
25,22 + 37,78 + 25,73 + 23,32

m2 183,840

Parter 51,26 + 23,74 + 10,74 + 20,49 + 13,01 + 13,32 + 52,50 +
52,5 + 42,48 + 27,67 + 9,46 + 16,58

m2 333,750

Pietro I 52,58 + 24,46 + 10,50 + 21,23 + 24,43 + 55,71 + 55,03 +
55,46 + 55,95

m2 355,350

RAZEM 872,940

17
d.1.2

KNR 2-22
1003-03

Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm
Krotność = 3

m2

poz.16 m2 872,940

RAZEM 872,940

18
d.1.2

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro

m2

Piwnica poz.16 m2 872,940

Parter

Pietro I

Piętro II

Piętro III

RAZEM 872,940

19
d.1.2

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10 mm
Krotność = 3

m2

poz.18 m2 872,940

RAZEM 872,940

20
d.1.2

KNR 19-01
0921-02

Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o
pow. do 0,5 m2 w jednym miejscu 30 % powierzchni

m2

Piwnica 40 m2 40,000

Parter 55 m2 55,000
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Pietro I 40 m2 40,000

RAZEM 135,000

1.3 Roboty wykończeniowe

21
d.1.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

Piwnica 943,42 + 475,56 m2 1 418,980

Parter 1256,77 + 501,87 m2 1 758,640

Pietro I 1147,69 + 524,5 m2 1 672,190

RAZEM 4 849,810

22
d.1.3

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach

m2

55 m2 55,000

RAZEM 55,000

23
d.1.3

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1
miejscu)

m2

poz.11 m2 300,000

RAZEM 300,000

24
d.1.3

KNR-W 2-02
2119-02 z.sz.

5.3.
analogia

Parapety  - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 50
cm - parapety z konglomeratu

m

poz.9 m 176,200

RAZEM 176,200

25
d.1.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie
poziome- sufity

m2

Piwnica 475,56 m2 475,560

Parter 501,87 m2 501,870

Pietro I 524,5 m2 524,500

RAZEM 1 501,930

26
d.1.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami   - powierzchnie
pionowe

m2

Piwnica 943,42 m2 943,420

Parter 1256,77 m2 1 256,770

Pietro I 1147,69 m2 1 147,690

RAZEM 3 347,880

27
d.1.3

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
tynkowanych

m2

poz.26 + poz.25 m2 4 849,810

RAZEM 4 849,810

28
d.1.3

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice  dla drzwi wewnątrzlokalowych szt.

Piwnica 7 szt. 7,000

Parter 10 szt. 10,000

Pietro I 10 szt. 10,000

RAZEM 27,000

29
d.1.3

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z elemnami
poszerzeniua drzwi

m2

poz.1 * 2 m2 114,800

RAZEM 114,800

30
d.1.3

KNR 2-02
1105-06

Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych
wklęsłych 150x75 mm

m

Piwnica 14,22 + 8 + 5,02 + 20,24 + 18,87 + 11,62 + 20,10 + 20,20
+ 24,67 + 20,34 + 19,3 + 10,90 + 11,54

m 205,020

Parter 29,20 + 19,76 + 57,87 + 25,04 + 15,06 + 30,24 + 30,24 +
30,28 + 21,38 + 12,88 + 20,26

m 292,210

Pietro I 30,14 + 19,94 + 13,54 + 44,10 + 45,85 + 31,02 + 30,78 +
30,92 + 31,33

m 277,620

RAZEM 774,850
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31

d.1.3
KNNR-W 2
W1103-01

Samopoziomujące masy szpachlowe  wewnątrz budynków
pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet -
wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2.0 mm

m2

Piwnica 283,74 m2 283,740

Parter 482,03 - 34 m2 448,030

Pietro I 504,31 - 34 m2 470,310

RAZEM 1 202,080

32
d.1.3

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej
( wokół umywalek-sala chemiczna i arch.-kraj.)

m2

Piwnica

Parter

Pietro I 1,5 * 1 m2 1,500

RAZEM 1,500

33
d.1.3

NNRNKB
202 1119-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych
o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej  w
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

Piwnica 12,23 + 10,57 + 14,71 + 11,49 + 12,58 + 6,40 + 3,45 +
1,61 + 24,95 + 25,22 + 37,78 + 25,73 + 23,32

m2 210,040

Parter 51,26 + 23,74  + 13,32 + 52,50 + 52,50 + 42,48 + 27,67 +
9,46 + 16,58

m2 289,510

Pietro I 52,58 + 24,46 + 10,50 + 55,71 + 55,03 + 55,46 + 55,95 m2 309,690

RAZEM 809,240

34
d.1.3

ZKNR C-2
0606-04

Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych
na przygotowanym podłożu

m2

Piwnica 8,81 + 75,11 m2 83,920

Parter 10,74 + 148,28 m2 159,020

Pietro I  148,96 m2 148,960

RAZEM 391,900

35
d.1.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.25 + poz.26 m2 4 849,810

RAZEM 4 849,810

36
d.1.3

KNR AT-43
0213-03

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami
sufitowymi

m2

Piwnica 8,81 + 75,11 m2 83,920

Parter 10,74 + 148,28 m2 159,020

Pietro I 148,96 m2 148,960

RAZEM 391,900

37
d.1.3

KNR 2-02
2011-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na
rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm

m2

Parter 323,01 m2 323,010

Pietro I  355,35 m2 355,350

RAZEM 678,360

38
d.1.3

KNNR-W 3
0703-03

Boazeria płycinowa - płyty odbojnikowe wokół
pomieszczeń

m2

1 m2 1,000

Piwnica 478 m2 478,000

Parter 426 m2 426,000

Pietro I 394 m2 394,000

RAZEM 1 299,000

39
d.1.3

KNNR 3
0703-05

Wymiana balustrad - balustrady ze stali nierdzewnej m2

(2,86 + 0,15 + 3,72 + 0,29 + 0,15 + 3,94 + 0,15 + 4,02 +
0,15 + 3,94 + 0,15 + 4,05 + 0,15 + 3,99 + 0,15 + 3,99 +
1,83) * 1,1

m2 37,048

RAZEM 37,048

1.4 Stolarka zewnętrzna

40
d.1.4

KNR-W 2-02
1004-03

Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie
wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2 - naprawa
istniejącej stolarki

m2

Piwnica 1,54 * 1,40 + 1,41 * 1,31 m2 4,003

Parter 1,57 * 1,86 + 1,56 * 1,86 + 1,53 * 1,86 + 1,53 * 1,86 + 1,55
* 1,86

m2 14,396
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Pietro I 1,56 * 1,86 + 1,55 * 1,86 * 2 m2 8,668

RAZEM 27,067

2 Roboty elektryczne

2.1 Demontaż instalacji elektrycznej

41
d.2.1

Demontaż instalacji elektrycznej

1 1,000

RAZEM 1,000

2.2 Wewnętrzne linie zasilające i uziemienia

42
d.2.2

KNNR 5
0404-04

Montaż rozdzielnicy głównej RG szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

43
d.2.2

KNNR 5
0715-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach,
budowlach lub na estakadach z mocowaniem
Kabel elektroenergetyczny niskiego napięcia YKY 0,6/1kV
4x25 mm2

m

5 m 5,000

RAZEM 5,000

44
d.2.2

KNNR 5
0404-04

Montaż rozdzielnicy oddziałowej T0 szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

45
d.2.2

KNNR 5
0404-04

Montaż rozdzielnicy oddziałowej T1 szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

46
d.2.2

KNNR 5
0404-04

Montaż rozdzielnicy oddziałowej T2 szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

47
d.2.2

KNNR 5
0404-04

Montaż tablicy oświetlenia TSO szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

48
d.2.2

KNNR 5
0404-01

Centrala dzwonka wyposażona w moduł synchronizacji
czasu

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

49
d.2.2

KNNR 5
0205-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2
układane p.t.
Przewód do układania na stałe wielożyłowy YDY 450/750V
5x10 mm2

m

T0 15 m 15,000

T1 20 m 20,000

T2 25 m 25,000

RAZEM 60,000

2.3 Instalacje siły i gniazd

50
d.2.3

KNNR 5
1209-0501

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

(22 + 14 + 11 + 1) * 2 otw. 96,000

RAZEM 96,000

51
d.2.3

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

1250 m 1 250,000

RAZEM 1 250,000

52
d.2.3

KNNR 5
0111-02

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60
mm od PEL do PEL2

m

15 * 11 m 165,000

RAZEM 165,000
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53

d.2.3
KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t.
Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 3x2,5 mm2, 750
V

m

12 * (poz.58 + poz.59 + poz.60 + poz.61 + poz.62) m 1 596,000

RAZEM 1 596,000

54
d.2.3

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.51 m 1 250,000

RAZEM 1 250,000

55
d.2.3

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej

m3

1812 * 0,1 * 0,1 m3 18,120

RAZEM 18,120

56
d.2.3

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

(poz.57) szt. 50,000

RAZEM 50,000

57
d.2.3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

(poz.58 + poz.62) szt. 50,000

RAZEM 50,000

58
d.2.3

KNNR 5
0404-05

Montaż zestawu gniazd
Zestaw gniazd PEL

szt.

E-02 5 szt. 5,000

E-03 5 szt. 5,000

RAZEM 10,000

59
d.2.3

KNNR 5
0404-05

Montaż zestawu gniazd
Zestaw gniazd PEL2

szt.

E-02 5 szt. 5,000

E-03 5 szt. 5,000

RAZEM 10,000

60
d.2.3

KNNR 5
0404-05

Montaż zestawu gniazd
Zestaw gniazd PEL3

szt.

9 szt. 9,000

17 szt. 17,000

RAZEM 26,000

61
d.2.3

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 16
A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

E-02 26 szt. 26,000

E-03 21 szt. 21,000

RAZEM 47,000

62
d.2.3

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności
do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

E-01 36 szt. 36,000

E-02 2 szt. 2,000

E-03 2 szt. 2,000

RAZEM 40,000

2.4 Instalacje oświetlenia

63
d.2.4

KNNR 5
1209-0501

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

22 + 14 + 11 + 12 + 4 otw. 63,000

RAZEM 63,000

64
d.2.4

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

2308 m 2 308,000

RAZEM 2 308,000
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65

d.2.4
KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe
Przewód kabelkowy miedziany, typu YDYp 3x1,5 mm2,
750 V

m

12 * (poz.77 + poz.78 + poz.79 + poz.80 + poz.81 + poz.82
+ poz.83 + poz.85 + poz.84)

m 2 976,000

RAZEM 2 976,000

66
d.2.4

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe
Przewód kabelkowy miedziany, typu YDYp 4x1,5 mm2,
750 V

m

37 * 9 m 333,000

RAZEM 333,000

67
d.2.4

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.64 m 2 308,000

RAZEM 2 308,000

68
d.2.4

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej

m3

poz.64 * 0,1 * 0,1 m3 23,080

RAZEM 23,080

69
d.2.4

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

42 szt. 42,000

RAZEM 42,000

70
d.2.4

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

poz.71 + poz.72 + poz.73 + 2,000 + poz.74 + poz.75 szt. 31,000

RAZEM 31,000

71
d.2.4

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej
łączniki instalacyjne IP20

szt.

E-07 4 szt. 4,000

E-08 1 szt. 1,000

RAZEM 5,000

72
d.2.4

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej
łączniki instalacyjne IP44

szt.

E-06 11 szt. 11,000

RAZEM 11,000

73
d.2.4

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej
Łącznik klawiszowy natynkowo-wtynkowy, 10 A, 250 V,
schodowy IP20

szt.

E-08 2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

74
d.2.4

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
Łącznik 10A/250V świecznikowy IP20

szt.

E-07 5 szt. 5,000

E-08 5 szt. 5,000

RAZEM 10,000

75
d.2.4

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
Łącznik 10A/250V świecznikowy IP44

szt.

E-06 1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

76
d.2.4

KNNR 5
0502-01

Oprawa oświetleniowa
Pasek LED przy drzwiach wraz z zasilaczem

kpl.

E-07 39 kpl. 39,000

RAZEM 39,000
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77

d.2.4
KNNR 5
0502-01

Oprawa oświetleniowa
Oprawa oświetleniowa prostokątna max wym. 120x300
LED 3150lm 840 (25W)

kpl.

E-07 32 kpl. 32,000

E-08 32 kpl. 32,000

RAZEM 64,000

78
d.2.4

KNNR 5
0502-01

Oprawa oświetleniowa
Oprawa oświetleniowa prostokątna max wym. 120x300
LED 5150lm 840 (44W)

kpl.

E-07 23 kpl. 23,000

E-08 30 kpl. 30,000

RAZEM 53,000

79
d.2.4

KNNR 5
0502-01

Oprawa oświetleniowa
Oprawa oświetleniowa  LED 4550 lm 840 (32W)

kpl.

E-07 4 kpl. 4,000

RAZEM 4,000

80
d.2.4

KNNR 5
0502-01

Oprawa oświetleniowa
Oprawa oświetleniowa  LED 5750 lm 840 (42W)

kpl.

24 + 12 kpl. 36,000

RAZEM 36,000

81
d.2.4

KNNR 5
0502-01

Oprawa oświetleniowa
Oprawa oświetleniowa  LED 2350lm 840 (22W)

kpl.

E-07 22 kpl. 22,000

E-08 20 kpl. 20,000

RAZEM 42,000

82
d.2.4

KNNR 5
0502-01

Oprawa oświetleniowa awaryjna kpl.

E-03 37 - 4 kpl. 33,000

RAZEM 33,000

83
d.2.4

KNNR 5
0502-01

Oprawa oświetleniowa awaryjna IP65 z modułem
grzejnym

kpl.

E-08 4 kpl. 4,000

RAZEM 4,000

84
d.2.4

KNNR 5
0502-01

Czujnik obecności kpl.

E-07 3 kpl. 3,000

E-08 4 kpl. 4,000

RAZEM 7,000

85
d.2.4

KNNR 5
0502-01

Montaż dzwonka szkolnego kpl.

5 kpl. 5,000

RAZEM 5,000

2.5 Instalacje okablowania sieci strukturalnej

86
d.2.5

Rozbudowa istniejącego punktu GPD

1 1,000

RAZEM 1,000

87
d.2.5

KNNR 5
0404-01

Szafka LPD szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

88
d.2.5

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

92 * 2 szt. 184,000

RAZEM 184,000

89
d.2.5

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

92 * 2 szt. 184,000

RAZEM 184,000

90
d.2.5

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

3752 m 3 752,000
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RAZEM 3 752,000

91
d.2.5

KNNR 5
0102-05

Rury  śr. 16 w gotowych bruzdach m

312 + 43 * 80 m 3 752,000

RAZEM 3 752,000

92
d.2.5

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane do rur
Kabel  kat. 6A UTP, wersja PVC

m

43 * 80 * 2 m 6 880,000

RAZEM 6 880,000

93
d.2.5

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane do rur
Kabel 2J SM G.657A 9/125 LSZH

m

(26 + 17 + 10 + 40 + 11) * 3 m 312,000

RAZEM 312,000

94
d.2.5

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

3752 m 3 752,000

RAZEM 3 752,000

95
d.2.5

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej

m3

3752 * 0,1 * 0,1 m3 37,520

RAZEM 37,520

2.6 Instalacje przeciwpożarowego wyłącznika prądu

96
d.2.6

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. na podłożu innym niż betonowe
Kabel elektroenergetyczny HDGs PH90  4x1,5 mm2

m

110 m 110,000

RAZEM 110,000

97
d.2.6

KNNR 5
0404-05

Kaseta z przyciskiem p.poż. szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

2.7 Pomiary kontrolne

98
d.2.7

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

pomi
ar

10 + 16 + 11 + 11 + 6 + 5 pomi
ar

59,000

RAZEM 59,000

99
d.2.7

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

pomi
ar

7 pomi
ar

7,000

RAZEM 7,000

100
d.2.7

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

szt.

1,000 szt. 1,000

RAZEM 1,000

101
d.2.7

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(każdy następny pomiar)

szt.

poz.58 + poz.59 + poz.61 * 3 + poz.62 + poz.77 + poz.78 +
poz.79 + poz.80 + poz.81 + poz.82 + poz.83 + poz.84 +
poz.85

szt. 449,000

RAZEM 449,000

102
d.2.7

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5
pomiarów dokonywanych na stanowisku

kpl.p
om.

22 + 14 + 11 kpl.p
om.

47,000

RAZEM 47,000

103
d.2.7

Pomiary sieci strukturalnej

1 1,000

RAZEM 1,000
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3 Roboty sanitarne

3.1 Demontaże instalacji sanitarnych

3.1.1 Instalacja co

104
d.3.1.

1

KNR  402-
0506-0100

Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez
spawanie, o średnicy: 10 - 15 mm

m

378 m 378,000

RAZEM 378,000

105
d.3.1.

1

KNR  402-
0506-0200

Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez
spawanie, o średnicy: 20 mm

m

70 m 70,000

RAZEM 70,000

106
d.3.1.

1

KNR  402-
0506-0300

Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez
spawanie, o średnicy: 25 mm

m

62 m 62,000

RAZEM 62,000

107
d.3.1.

1

KNR  402-
0506-0400

Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez
spawanie, o średnicy: 32 mm

m

38 m 38,000

RAZEM 38,000

108
d.3.1.

1

KNR  402-
0506-0500

Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez
spawanie, o średnicy: 40 - 50 mm

m

6 m 6,000

RAZEM 6,000

109
d.3.1.

1

KNR  402-
0512-0100

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o
połączeniu gwintowanym i średnicy: 15 - 20 mm

szt

69 szt 69,000

RAZEM 69,000

110
d.3.1.

1

KNR  402-
0521-0200

Demontaż grzejnika kpl

69 kpl 69,000

RAZEM 69,000

111
d.3.1.

1

KNR  402-
0423-0300

Demontaż zaworów szt

69 szt 69,000

RAZEM 69,000

112
d.3.1.

1

KNR  402-
0512-0400

Demontaż odpowietrzników i zaworów spustowych szt

20 szt 20,000

RAZEM 20,000

3.1.2 Prace demontażowe

113
d.3.1.

2

KNR  401-
0106-0400

Usunięcie z budynku demontowanych rurociągów,
kanałów, armatury i urzadzeń p.a.

m3

13 m3 13,000

RAZEM 13,000

114
d.3.1.

2

KNR  401-
0108-1700

Wywiezienie samochodami na odległość 15 km, z
załadowaniem i wyładowaniem i utylizacją
demontowanych rurociagów, kanałów, armatury i urzadzeń

m3

13 m3 13,000

RAZEM 13,000

3.2 Instalacja centralnego ogrzewania

3.2.1 Prace montażowe - rurociągi

115
d.3.2.

1

KNR  215-
0410-0510

Rurociąg z polietylenu sieciowanego  17x2,75 mm m
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679 / 2 * 0,67 m 227,465

RAZEM 227,465

116
d.3.2.

1

KNR  215-
0410-0510

Rurociąg z polietylenu sieciowanego typu  21x3,45 mm m

48 m 48,000

RAZEM 48,000

117
d.3.2.

1

KNR  215-
0410-0510

Rurociąg z polietylenu sieciowanego typu  26x4,0 mm m

50 m 50,000

RAZEM 50,000

118
d.3.2.

1

KNR  215-
0410-0510

Rurociąg z polietylenu sieciowanego typu  32x4,0 mm m

118 / 2 m 59,000

RAZEM 59,000

119
d.3.2.

1

KNR  215-
0410-0510

Rurociąg z polietylenu sieciowanego typu 40x4,0 mm m

72 / 2 m 36,000

RAZEM 36,000

120
d.3.2.

1

KNR  215-
0410-0510

Rurociąg z polietylenu sieciowanego typu  50x4,5 mm m

1 / 2 m 0,500

RAZEM 0,500

121
d.3.2.

1

KNR  215-
0410-0510

Rurociąg z polietylenu sieciowanego typu  63x6,0 mm m

7 / 2 m 3,500

RAZEM 3,500

122
d.3.2.

1

Dostawa materiałów - kształtki  z polietylenu - wycena
szacunkowa

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

123
d.3.2.

1

KNR  215-
0406-0300

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z
tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)

prób
a

1 prób
a

1,000

RAZEM 1,000

124
d.3.2.

1

KNR  215-
0406-0500

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z
tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach
niemieszkalnych

m

679 + 117 + 136 + 118 + 72 + 1 + 7 m 1 130,000

RAZEM 1 130,000

125
d.3.2.

1

KNR  215-
0128-0200

Płukanie instalacji w budynkach: niemieszkalnych p.a. m

1130 * 0,67 m 757,100

RAZEM 757,100

126
d.3.2.

1

KNR  215-
0429-0100

Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, o
średnicy zewnętrznej: 16 mm

kpl

69 kpl 69,000

RAZEM 69,000

127
d.3.2.

1

KNR  215-
0436-0100

Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z
dokonaniem regulacji

urzą
dz.

69 urzą
dz.

69,000

RAZEM 69,000
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3.2.2 Izolacje rurociągów PE

128
d.3.2.

2

KNR  034-
0107-0100

Izolacja rurociągów otulinami  PE do instalacji
podtynkowych metodą izolowania po montażu rurociągu,
przy grubości izolacji 9 mm i średnicy 17 mm

100
m

2,8 100
m

2,800

RAZEM 2,800

129
d.3.2.

2

KNR  034-
0107-0100

Izolacja rurociągów otulinami  PE do instalacji
podtynkowych metodą izolowania po montażu rurociągu,
przy grubości izolacji 9 mm  i średnicy 21 mm

100
m

0,56 100
m

0,560

RAZEM 0,560

130
d.3.2.

2

KNR  034-
0107-0200

Izolacja rurociągów otulinami  PE do instalacji
podtynkowych metodą izolowania po montażu rurociągu,
przy grubości izolacji 9 mm i średnicy 26 mm

100
m

0,1 100
m

0,100

RAZEM 0,100

131
d.3.2.

2

KNR  034-
0101-1000

Izolacja rurociągów otulinami, jednowarstwowa, przy
grubości izolacji 20 mm (N) i średnicy rurociągu: 17 mm

100
m

2,99 100
m

2,990

RAZEM 2,990

132
d.3.2.

2

KNR  034-
0101-1000

Izolacja rurociągów otulinami, jednowarstwowa, przy
grubości izolacji 20 mm (N) i średnicy rurociągu: 21 mm

100
m

0,49 100
m

0,490

RAZEM 0,490

133
d.3.2.

2

KNR  034-
0101-1900

Izolacja rurociągów otulinami, jednowarstwowa, przy
grubości izolacji 30 mm (S) i średnicy rurociągu: 26 mm

100
m

1,26 100
m

1,260

RAZEM 1,260

134
d.3.2.

2

KNR  034-
0101-1900

Izolacja rurociągów otulinami, jednowarstwowa, przy
grubości izolacji 30 mm (S) i średnicy rurociągu: 32 mm

100
m

1,18 100
m

1,180

RAZEM 1,180

135
d.3.2.

2

KNR  034-
0101-1900

Izolacja rurociągów otulinami, jednowarstwowa, przy
grubości izolacji 30 mm (S) i średnicy rurociągu: 40 mm

100
m

0,72 100
m

0,720

RAZEM 0,720

136
d.3.2.

2

KNR  034-
0101-2000

Izolacja rurociągów otulinami, jednowarstwowa, przy
grubości izolacji 30 mm (S) i średnicy rurociągu: 50-63mm

100
m

0,08 100
m

0,080

RAZEM 0,080

3.2.3 Prace montażowe - Grzejniki płytowe

137
d.3.2.

3

KNR  215-
0418-0300

Grzejniki jednopłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i
długości do 1600 mm z podejściem dolnym 11/600/600

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

138
d.3.2.

3

KNR  215-
0418-0300

Grzejniki jednopłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i
długości do 1600 mm z podejściem dolnym 11/600/700

szt

1 szt 1,000
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RAZEM 1,000

139
d.3.2.

3

KNR  215-
0418-0300

Grzejniki jednopłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i
długości do 1600 mm - z podejściem dolnym 11/600/800

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

140
d.3.2.

3

KNR  215-
0418-0700

Grzejniki dwupłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i
długości do 1600 mm z podejściem dolnym 21s/600/600

szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

141
d.3.2.

3

KNR  215-
0418-0700

Grzejniki dwupłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i
długości do 1600 mm z podejściem dolnym 21s/600/900

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

142
d.3.2.

3

KNR  215-
0418-0700

Grzejniki dwupłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i
długości do 1600 mm z podejściem dolnym 22/600/600

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

143
d.3.2.

3

KNR  215-
0418-0700

Grzejniki dwupłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i
długości do 1600 mm  z podejściem dolnym 22/600/700

szt

5 szt 5,000

RAZEM 5,000

144
d.3.2.

3

KNR  215-
0418-0700

Grzejniki dwupłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i
długości do 1600 mm  z podejściem dolnym 22/600/800

szt

5 szt 5,000

RAZEM 5,000

145
d.3.2.

3

KNR  215-
0418-0700

Grzejniki dwupłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i
długości do 1600 mm  z podejściem dolnym 22/600/900

szt

11 szt 11,000

RAZEM 11,000

146
d.3.2.

3

KNR  215-
0418-0700

Grzejniki dwupłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i
długości do 1600 mm  z podejściem dolnym 22/600/1000

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

147
d.3.2.

3

KNR  215-
0418-0700

Grzejniki dwupłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i
długości do 1600 mm  - z podejściem dolnym 22/600/1100

szt

7 szt 7,000

RAZEM 7,000

148
d.3.2.

3

KNR  215-
0418-0700

Grzejniki dwupłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i
długości do 1600 mm  - z podejściem dolnym 22/600/1200

szt

7 szt 7,000

RAZEM 7,000

149
d.3.2.

3

KNR  215-
0418-0700

Grzejniki dwupłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i
długości do 1600 mm  - z podejściem dolnym 22/600/1300

szt

10 szt 10,000

RAZEM 10,000

150
d.3.2.

3

KNR  215-
0418-0700

Grzejniki dwupłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i
długości do 1600 mm  - z podejściem dolnym 22/600/1400

szt

9 szt 9,000

RAZEM 9,000

151
d.3.2.

3

KNR  215-
0418-0700

Grzejniki dwupłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i
długości do 1600 mm  -z podejściem dolnym 22/600/1600

szt

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.11.200.13  Nr seryjny: 3225
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5 szt 5,000

RAZEM 5,000

152
d.3.2.

3

KNR  215-
0418-1100

Grzejniki trzypłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i
długości do 1600 mm - z podejściem dolnym 33/600/500

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

153
d.3.2.

3

KNR  215-
0418-1100

Grzejniki trzypłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i
długości do 1600 mm - z podejściem dolnym 33/600/800

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

154
d.3.2.

3

KNR  215-
0418-1100

Grzejniki trzypłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i
długości do 1600 mm - z podejściem dolnym 33/600/1000

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

3.2.4 Prace montażowe - armatura

155
d.3.2.

4

KNR  215-
0408-0106

Zawór odcinający grzejnikowy podwójny do podłączenia
grzejników płytowych kątowy/prosty z funkcją opróżniania i
napełniania + komplet złączek p.a.

szt

69 szt 69,000

RAZEM 69,000

156
d.3.2.

4

KNR  215-
0408-0106

Wkładka zaworowa do grzejników o małym przepływie
Uwaga: przy składaniu zamówienia na grzejniki należy
zaznaczyć typ wkładki. Grzejniki są dostarczane z
wbudowanymi wkładkami p.a.

szt

69 szt 69,000

RAZEM 69,000

157
d.3.2.

4

KNR  215-
0408-0106

Wkręcenie głowic termostatycznych - Głowica
termostatyczna dla grzejników płytowych  z
zabezpieczenie przeciw zamarzaniu, ograniczeniem i
blokowaniem zakresu regulacji temperatury, zakres
16-26oC, z czujnikiem wbudowanym (R=0,5) p.a.

szt

69 szt 69,000

RAZEM 69,000

158
d.3.2.

4

KNR  215-
0412-0700

Montaż zaworów odpowietrzających, o średnicy: 15 mm -
Odpowietrznik automatyczny na pion

szt

20 szt 20,000

RAZEM 20,000

159
d.3.2.

4

KNR  215-
0411-0160

Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, o
średnicy: 15 mm - Zawór kulowy spustowy Dn15

szt

20 szt 20,000

RAZEM 20,000

3.3 Instalacja wodociagowa

3.3.1 Prace montażowe - rurociągi

160
d.3.3.

1

KNR  215-
0410-0510

Rurociąg z polietylenu sieciowanego   17x2,75 mm m

26 / 2 m 13,000

RAZEM 13,000

161
d.3.3.

1

KNR  215-
0410-0510

Rurociąg z polietylenu sieciowanego  21x3,45 mm m

46 / 2 m 23,000

RAZEM 23,000

162
d.3.3.

1

KNR  215-
0410-0510

Rurociąg z polietylenu sieciowanego   26x4,0 mm m

9 / 2 m 4,500

RAZEM 4,500
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163

d.3.3.
1

KNR  215-
0410-0510

Rurociąg z polietylenu sieciowanego typu  32x4,0 mm m

10 / 2 m 5,000

RAZEM 5,000

164
d.3.3.

1

KNR  215-
0410-0510

Rurociąg z polietylenu sieciowanego typu  50x4,5 mm m

17 m 17,000

RAZEM 17,000

165
d.3.3.

1

Dostawa materiałów - kształtki  polietylenu - wycena
szacunkowa

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

166
d.3.3.

1

KNR  215-
0127-0310

Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach
niemieszkalnych, przy średnicy rurociągu: do 63 mm -
rurociągi z rur PE

m

poz.160 + poz.161 + poz.162 + poz.163 + poz.164 m 62,500

RAZEM 62,500

167
d.3.3.

1

KNR  215-
0128-0200

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach:
niemieszkalnych

m

poz.166 m 62,500

RAZEM 62,500

3.3.2 Izolacje rurociągów PE

168
d.3.3.

2

KNR  034-
0107-0100

Izolacja rurociągów otulinami  PE do instalacji
podtynkowych metodą izolowania po montażu rurociągu,
przy grubości izolacji 9 mm i średnicy 17 mm

100
m

0,13 100
m

0,130

RAZEM 0,130

169
d.3.3.

2

KNR  034-
0107-0100

Izolacja rurociągów otulinami  PE do instalacji
podtynkowych metodą izolowania po montażu rurociągu,
przy grubości izolacji 9 mm  i średnicy 21 mm

100
m

0,23 100
m

0,230

RAZEM 0,230

170
d.3.3.

2

KNR  034-
0107-0200

Izolacja rurociągów otulinami  PE do instalacji
podtynkowych metodą izolowania po montażu rurociągu,
przy grubości izolacji 9 mm i średnicy 26 mm

100
m

0,045 100
m

0,045

RAZEM 0,045

171
d.3.3.

2

KNR  034-
0107-0200

Izolacja rurociągów otulinami  PE do instalacji
podtynkowych metodą izolowania po montażu rurociągu,
przy grubości izolacji 9 mm i średnicy 32 mm

100
m

0,04 100
m

0,040

RAZEM 0,040

172
d.3.3.

2

KNR  034-
0101-1000

Izolacja rurociągów otulinami, jednowarstwowa, przy
grubości izolacji 20 mm (N) i średnicy rurociągu: 21 mm

100
m

0,26 100
m

0,260

RAZEM 0,260

173
d.3.3.

2

KNR  034-
0101-1900

Izolacja rurociągów otulinami, jednowarstwowa, przy
grubości izolacji 30 mm (S) i średnicy rurociągu: 26 mm

100
m

0,12 100
m

0,120

RAZEM 0,120

174
d.3.3.

2

KNR  034-
0101-1900

Izolacja rurociągów otulinami, jednowarstwowa, przy
grubości izolacji 30 mm (S) i średnicy rurociągu: 32 mm

100
m

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.11.200.13  Nr seryjny: 3225
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0,36 100

m
0,360

RAZEM 0,360

175
d.3.3.

2

KNR  034-
0101-1900

Izolacja rurociągów otulinami, jednowarstwowa, przy
grubości izolacji 40 mm (S) i średnicy rurociągu: 40 mm

100
m

0,04 100
m

0,040

RAZEM 0,040

176
d.3.3.

2

KNR  034-
0101-2000

Izolacja rurociągów otulinami, jednowarstwowa, przy
grubości izolacji 50 mm (S) i średnicy rurociągu: 50mm

100
m

0,017 100
m

0,017

RAZEM 0,017

3.3.3 Prace montażowe - armatura

177
d.3.3.

3

KNR  215-
0132-0521

Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur PE -
zawór priorytetu

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

178
d.3.3.

3

KNR  215-
0132-0121

Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur PE, o
średnicy nominalnej: 15 mm -

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

179
d.3.3.

3

KNR  215-
0142-0300

Montaż drzwiczek rewizyjnych szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

3.4 Zestawienie przyborów w instalacji wod-kan

3.4.1 Prace montażowe - podejścia dopływowe i odpływowe

180
d.3.4.

1

KNR  215-
0116-0120

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym,
w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy
zewnętrznej: 16 mm - rurociągi z PE

szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

181
d.3.4.

1

KNR  215-
0116-0620

Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych,
o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw
sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 16 mm - rurociągi z
PE

szt

miska
ustepowa

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

182
d.3.4.

1

KNR  215-
0208-0300

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i
kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy
rur: 50 mm

szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

183
d.3.4.

1

KNR  215-
0208-0500

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i
kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy
rur: 110 mm

szt

miska
ustepowa

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

184
d.3.4.

1

KNR  215-
0135-0100

Montaż zaworów: czerpalnych  1/2" ze złączką do węża szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

3.4.2 Prace montażowe - WC
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185

d.3.4.
2

KNR  215-
0101-0100

Zestaw montażowy do montażu miski ustępowej wiszącej
+ wsporniki dystansowe + uszczelka przyścienna +
komplet elementów przyłączeniowych i montażowych

kpl

3 kpl 3,000

RAZEM 3,000

186
d.3.4.

2

KNR  215-
0104-0100

Miska ustępowa lejowa, wisząca+Deska sedesowa
wolnoopadająca antybakteryjna

kpl

3 kpl 3,000

RAZEM 3,000

187
d.3.4.

2

KNR  215-
0105-0100

Płyta przyciskowa czołowa szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

3.4.3 Prace montażowe - pisuar

188
d.3.4.

3

KNR  215-
0101-0200

Zestaw do montażu pisuaru uniwersalnego z możliwością
podłączenia spłukiwania automatycznego

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

189
d.3.4.

3

KNR  215-
0104-0200

Pisuar ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem, doływ z
tyłu z termicznym systemem spłukującym

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

3.4.4 Prace montażowe - umywalki

190
d.3.4.

4

KNR  215-
0135-0400

Montaż zaworów umywalkowych stojących o śr.nom. 15
mm

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

191
d.3.4.

4

KNR  215-
0230-0210

Umywalka 50cm z otworem na baterię stojącą, przelewem kpl

2 kpl 2,000

RAZEM 2,000

192
d.3.4.

4

KNR  215-
0230-0500

Noga do umywalki 50cm kpl

2 kpl 2,000

RAZEM 2,000

193
d.3.4.

4

KNR  215-
0137-0200

Montaż baterii umywalkowych stojących szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

3.4.5 Prace montażowe - zlewozmywaki

194
d.3.4.

5

KNR  215-
0135-0400

Montaż zaworów zlewozwmywakowych stojących o
śr.nom. 15 mm

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

195
d.3.4.

5

KNR  215-
0229-0510

Zlewomywak 2-komorowy ze stali szlachetnej szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

196
d.3.4.

5

KNR  215-
0218-0300

Syfony z tworzywa sztucznego, o średnicy 50 mm
zlewozmywakowe podwójne

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
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197

d.3.4.
5

KNR  215-
0137-0200

Montaż baterii zlewozmywakowych stojących szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

3.4.6 Prace montażowe - natryski

198
d.3.4.

6

KNR  215-
0137-0900

Montaż baterii prysznicowych z mieszaczem podtynkowym szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

199
d.3.4.

6

Montaz i dostawa zasłonek prysznicowych kpl

4 kpl 4,000

RAZEM 4,000

3.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.5.1 Prace montażowe

200
d.3.5.

1

KNR  215-
0208-0100

Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach
wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach, o
średnicy: 50 mm

m

18 m 18,000

RAZEM 18,000

201
d.3.5.

1

KNR  215-
0208-0200

Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach
wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach, o
średnicy: 75 mm

m

5 m 5,000

RAZEM 5,000

202
d.3.5.

1

KNR  215-
0208-0300

Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach
wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach, o
średnicy: 110 mm

m

30 m 30,000

RAZEM 30,000

203
d.3.5.

1

KNR  215-
0222-0200

Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o połączeniu wciskowym
i średnicy: 110 mm

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

204
d.3.5.

1

KNR  215-
0222-0100

Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o połączeniu wciskowym
i średnicy: 75 mm

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

205
d.3.5.

1

KNR  215-
0142-0300

Montaż drzwiczek rewizyjnych szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

3.6 Prace budowlane związane z inst. sanitarnymi

3.6.1 Prace budowlane

206
d.3.6.

1

KNR  401-
0339-0100

Wycięcie bruzd - instalacja c.o. m

piony,
podejścia i
rury w sali

gimnastyczn
ej

480 m 480,000

RAZEM 480,000

207
d.3.6.

1

KNR  401-
0325-0210

Zamurowanie bruzd - instalacja c.o. m

poz.206 m 480,000

RAZEM 480,000
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208

d.3.6.
1

Zabudowa grzejników kpl

69 kpl 69,000

RAZEM 69,000

209
d.3.6.

1

KNR  202-
2004-0400

Zabudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych: dwuwarstwowa 55-02 -
instalacja c.o.

m2

obudowa rur
w piwnicy

60 m2 60,000

RAZEM 60,000

210
d.3.6.

1

KNR  401-
0339-0100

Wycięcie bruzd - instalacja wody m

25 m 25,000

RAZEM 25,000

211
d.3.6.

1

KNR  401-
0325-0210

Zamurowanie bruzd  - instalacja wody m

poz.210 m 25,000

RAZEM 25,000

212
d.3.6.

1

KNR  401-
0339-0100

Wycięcie bruzd - instalacja kanalizacji m

13 m 13,000

RAZEM 13,000

213
d.3.6.

1

KNR  401-
0325-0210

Zamurowanie bruzd- instalacja kanalizacji m

poz.212 m 13,000

RAZEM 13,000

214
d.3.6.

1

KNR  202-
2004-0400

Zabudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych: dwuwarstwowa 55-02 -
instalacja wod-kan

m2

obudowa
szachtów

10 m2 10,000

RAZEM 10,000

215
d.3.6.

1

Przejścia p.poż. instalacji przez ściany i stropy kpl

2 kpl 2,000

RAZEM 2,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Roboty ogólnobudowlane
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2
	Obmiar: <edit>(1,10 * 2,05 * 3) + (5 * 1 * 2,05)</edit>
	Obmiar: <edit>(7 * 1 * 2,05) + (3 * 0,9 * 2,05) </edit>
	Obmiar: <edit>10 * 1 * 2,05 </edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
	Obmiar: <edit>1 + 1</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>5,8 * 2,60 * 0,215</edit>
	Obmiar: <edit>1,64 * 3,46 * 0,18</edit>
	Obmiar: <edit>3,02 * 3,56 * 0,12</edit>

	Pozycja: Rozebranie podłóg ślepych
	Obmiar: <edit>12,58 + 6,40 + 3,45 + 1,61 + 24,95 + 25,22 + 10,57</edit>
	Obmiar: <edit>51,26 + 23,74 + 20,49 + 13,01 + 13,32 + 52,50 + 52,50 + 42,48 + 27,67 + 9,46 + 16,58</edit>
	Obmiar: <edit>52,58 + 24,46 + 10,50 + 21,23 + 24,43 + 55,71 + 55,03 + 55,46 + 55,95</edit>

	Pozycja: Rozebranie legarów
	Obmiar: <edit>(5 * 4,39) + (2 * 4,35) + (2 * 2,78) + 1,4 + (7 * 5,80) + (7 * 5,8)</edit>
	Obmiar: <edit>(10 * 8,77) + (10 * 4,05) + (4 * 4,49) + (9 * 4,28) + (5 * 4,28) + (5 * 4,72) + (10 * 8,82) + (10 * 8,81) + (10 * 8,84) + (4 * 4,29) + (7 * 6,43) + (4 * 5,65)</edit>
	Obmiar: <edit>(10 * 8,83) + (7 * 5,83) + (4 * 4,49) + (7 * 5,15) + (7 * 5,79) + (10 * 9,22) + (10 * 9) + (10 * 8,93) + (10 * 9,04)</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>12,58 + 3,45 + 1,61</edit>
	Obmiar: <edit>52,58 + 24,46 + 10,50 + 55,71 + 55,03 + 55,46 + 55,95</edit>

	Pozycja: Rozebranie oblicowań ścian z płytek
	Obmiar: <edit>(20,69 * 2) + (8 * 1,5) + (5,02 * 1,5)</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek
	Obmiar: <edit>10</edit>
	Obmiar: <edit><i>13</i></edit>

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników drewnianych, PCV
	Obmiar: <edit>33 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>14 * 1,5 + 16 * 1,6 + 5 * 3,35</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
	Obmiar: <edit>(0,9 * 2,05) + (1 * 1,25)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - w miejscach "głuchego" tynku
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>2 + 3 + 5 + 8 + 6 + 7 + 9 + 8 + 3 + 5 + 2 + 3 + 4 + 5</edit>
	Obmiar: <edit>150</edit>
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu
	Obmiar: <edit>poz.11 * 0,015 + poz.3</edit>


	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Wykucie nadproży drewnianych
	Obmiar: <edit>42</edit>

	Pozycja: Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Obmiar: <edit>42</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko
	Obmiar: <edit>12,23 + 10,57 + 12,58 + 6,40 + 3,45 + 1,61 + 24,95 + 25,22 + 37,78 + 25,73 + 23,32</edit>
	Obmiar: <edit>51,26 + 23,74 + 10,74 + 20,49 + 13,01 + 13,32 + 52,50 + 52,5 + 42,48 + 27,67 + 9,46 + 16,58</edit>
	Obmiar: <edit>52,58 + 24,46 + 10,50 + 21,23 + 24,43 + 55,71 + 55,03 + 55,46 + 55,95</edit>

	Pozycja: Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm
Krotność = 3
	Obmiar: <edit>poz.16</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
	Obmiar: <edit>poz.16</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>

	Pozycja: Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o pow. do 0,5 m2 w jednym miejscu 30 % powierzchni
	Obmiar: <edit>40</edit>
	Obmiar: <edit>55</edit>


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>943,42 + 475,56</edit>
	Obmiar: <edit>1256,77 + 501,87</edit>
	Obmiar: <edit>1147,69 + 524,5</edit>

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
	Obmiar: <edit>55</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Parapety  - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 50 cm - parapety z konglomeratu
	Obmiar: <edit>poz.9</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome- sufity
	Obmiar: <edit>475,56</edit>
	Obmiar: <edit>501,87</edit>
	Obmiar: <edit>524,5</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami   - powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit>943,42</edit>
	Obmiar: <edit>1256,77</edit>
	Obmiar: <edit>1147,69</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach tynkowanych
	Obmiar: <edit>poz.26 + poz.25</edit>

	Pozycja: Ościeżnice  dla drzwi wewnątrzlokalowych
	Obmiar: <edit>7</edit>
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z elemnami poszerzeniua drzwi
	Obmiar: <edit>poz.1 * 2</edit>

	Pozycja: Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych wklęsłych 150x75 mm
	Obmiar: <edit>14,22 + 8 + 5,02 + 20,24 + 18,87 + 11,62 + 20,10 + 20,20 + 24,67 + 20,34 + 19,3 + 10,90 + 11,54</edit>
	Obmiar: <edit>29,20 + 19,76 + 57,87 + 25,04 + 15,06 + 30,24 + 30,24 + 30,28 + 21,38 + 12,88 + 20,26</edit>
	Obmiar: <edit>30,14 + 19,94 + 13,54 + 44,10 + 45,85 + 31,02 + 30,78 + 30,92 + 31,33</edit>

	Pozycja: Samopoziomujące masy szpachlowe  wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2.0 mm
	Obmiar: <edit>283,74</edit>
	Obmiar: <edit>482,03 - 34</edit>
	Obmiar: <edit>504,31 - 34</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej ( wokół umywalek-sala chemiczna i arch.-kraj.)
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1,5 * 1</edit>

	Pozycja: (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej  w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
	Obmiar: <edit>12,23 + 10,57 + 14,71 + 11,49 + 12,58 + 6,40 + 3,45 + 1,61 + 24,95 + 25,22 + 37,78 + 25,73 + 23,32</edit>
	Obmiar: <edit>51,26 + 23,74  + 13,32 + 52,50 + 52,50 + 42,48 + 27,67 + 9,46 + 16,58</edit>
	Obmiar: <edit>52,58 + 24,46 + 10,50 + 55,71 + 55,03 + 55,46 + 55,95</edit>

	Pozycja: Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu
	Obmiar: <edit>8,81 + 75,11</edit>
	Obmiar: <edit>10,74 + 148,28</edit>
	Obmiar: <edit> 148,96</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>poz.25 + poz.26</edit>

	Pozycja: Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi
	Obmiar: <edit>8,81 + 75,11</edit>
	Obmiar: <edit>10,74 + 148,28</edit>
	Obmiar: <edit>148,96</edit>

	Pozycja: Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm
	Obmiar: <edit>323,01</edit>
	Obmiar: <edit> 355,35</edit>

	Pozycja: Boazeria płycinowa - płyty odbojnikowe wokół pomieszczeń
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: <edit>478</edit>
	Obmiar: <edit>426</edit>
	Obmiar: <edit>394</edit>

	Pozycja: Wymiana balustrad - balustrady ze stali nierdzewnej
	Obmiar: <edit>(2,86 + 0,15 + 3,72 + 0,29 + 0,15 + 3,94 + 0,15 + 4,02 + 0,15 + 3,94 + 0,15 + 4,05 + 0,15 + 3,99 + 0,15 + 3,99 + 1,83) * 1,1</edit>


	Dział:Stolarka zewnętrzna
	Pozycja: Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2 - naprawa istniejącej stolarki
	Obmiar: <edit>1,54 * 1,40 + 1,41 * 1,31</edit>
	Obmiar: <edit>1,57 * 1,86 + 1,56 * 1,86 + 1,53 * 1,86 + 1,53 * 1,86 + 1,55 * 1,86</edit>
	Obmiar: <edit>1,56 * 1,86 + 1,55 * 1,86 * 2</edit>


	Dział:Roboty elektryczne
	Dział:Demontaż instalacji elektrycznej
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wewnętrzne linie zasilające i uziemienia
	Pozycja: Montaż rozdzielnicy głównej RG
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
<i>Kabel elektroenergetyczny niskiego napięcia YKY 0,6/1kV 4x25 mm2</i>
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż rozdzielnicy oddziałowej T0
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż rozdzielnicy oddziałowej T1
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż rozdzielnicy oddziałowej T2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż tablicy oświetlenia TSO
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Centrala dzwonka wyposażona w moduł synchronizacji czasu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 układane p.t.
<i>Przewód do układania na stałe wielożyłowy YDY 450/750V 5x10 mm2</i>
	Obmiar: <edit>15</edit>
	Obmiar: <edit>20</edit>
	Obmiar: <edit>25</edit>


	Dział:Instalacje siły i gniazd
	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>(22 + 14 + 11 + 1) * 2</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar: <edit>1250</edit>

	Pozycja: Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm od PEL do PEL2
	Obmiar: <edit>15 * 11</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t.
<i>Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 3x2,5 mm2, 750 V</i>
	Obmiar: <edit>12 * (poz.58 + poz.59 + poz.60 + poz.61 + poz.62)</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar: <edit>poz.51</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>1812 * 0,1 * 0,1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
	Obmiar: <edit>(poz.57)</edit>

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	Obmiar: <edit>(poz.58 + poz.62)</edit>

	Pozycja: Montaż zestawu gniazd
<i>Zestaw gniazd PEL</i>
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż zestawu gniazd
<i>Zestaw gniazd PEL2</i>
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż zestawu gniazd
<i>Zestaw gniazd PEL3</i>
	Obmiar: <edit>9</edit>
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	Obmiar: <edit>26</edit>
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	Obmiar: <edit>36</edit>
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Instalacje oświetlenia
	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>22 + 14 + 11 + 12 + 4</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar: <edit>2308</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
<i>Przewód kabelkowy miedziany, typu YDYp 3x1,5 mm2, 750 V</i>
	Obmiar: <edit>12 * (poz.77 + poz.78 + poz.79 + poz.80 + poz.81 + poz.82 + poz.83 + poz.85 + poz.84)</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
<i>Przewód kabelkowy miedziany, typu YDYp 4x1,5 mm2, 750 V</i>
	Obmiar: <edit>37 * 9</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar: <edit>poz.64</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>poz.64 * 0,1 * 0,1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
	Obmiar: <edit>42</edit>

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	Obmiar: <edit>poz.71 + poz.72 + poz.73 + 2,000 + poz.74 + poz.75</edit>

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
<i>łączniki instalacyjne IP20</i>
	Obmiar: <edit>4</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
<i>łączniki instalacyjne IP44</i>
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
<i>Łącznik klawiszowy natynkowo-wtynkowy, 10 A, 250 V, schodowy IP20</i>
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
<i>Łącznik 10A/250V świecznikowy IP20</i>
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
<i>Łącznik 10A/250V świecznikowy IP44</i>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oprawa oświetleniowa
<i>Pasek LED przy drzwiach wraz z zasilaczem</i>
	Obmiar: <edit>39</edit>

	Pozycja: Oprawa oświetleniowa
<i>Oprawa oświetleniowa prostokątna max wym. 120x300  LED 3150lm 840 (25W)</i>
	Obmiar: <edit>32</edit>

	Pozycja: Oprawa oświetleniowa
<i>Oprawa oświetleniowa prostokątna max wym. 120x300  LED 5150lm 840 (44W)</i>
	Obmiar: <edit>23</edit>
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Oprawa oświetleniowa
<i>Oprawa oświetleniowa  LED 4550 lm 840 (32W)</i>
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Oprawa oświetleniowa
<i>Oprawa oświetleniowa  LED 5750 lm 840 (42W)</i>
	Obmiar: <edit>24 + 12</edit>

	Pozycja: Oprawa oświetleniowa
<i>Oprawa oświetleniowa  LED 2350lm 840 (22W)</i>
	Obmiar: <edit>22</edit>
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Oprawa oświetleniowa awaryjna
	Obmiar: <edit>37 - 4</edit>

	Pozycja: Oprawa oświetleniowa awaryjna IP65 z modułem grzejnym
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Czujnik obecności
	Obmiar: <edit>3</edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż dzwonka szkolnego
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:Instalacje okablowania sieci strukturalnej
	Pozycja: Rozbudowa istniejącego punktu GPD
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Szafka LPD
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
	Obmiar: <edit>92 * 2</edit>

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	Obmiar: <edit>92 * 2</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
	Obmiar: <edit>3752</edit>

	Pozycja: Rury  śr. 16 w gotowych bruzdach
	Obmiar: <edit>312 + 43 * 80</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
<i>Kabel  kat. 6A UTP, wersja PVC</i>
	Obmiar: <edit>43 * 80 * 2</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
<i>Kabel 2J SM G.657A 9/125 LSZH</i>
	Obmiar: <edit>(26 + 17 + 10 + 40 + 11) * 3</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar: <edit>3752</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>3752 * 0,1 * 0,1</edit>


	Dział:Instalacje przeciwpożarowego wyłącznika prądu
	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. na podłożu innym niż betonowe
<i>Kabel elektroenergetyczny HDGs PH90  4x1,5 mm2</i>
	Obmiar: <edit>110</edit>

	Pozycja: Kaseta z przyciskiem p.poż.
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Pomiary kontrolne
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>10 + 16 + 11 + 11 + 6 + 5</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
	Obmiar: <edit>poz.58 + poz.59 + poz.61 * 3 + poz.62 + poz.77 + poz.78 + poz.79 + poz.80 + poz.81 + poz.82 + poz.83 + poz.84 + poz.85</edit>

	Pozycja: Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
	Obmiar: <edit>22 + 14 + 11</edit>

	Pozycja: Pomiary sieci strukturalnej
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Roboty sanitarne
	Dział:Demontaże instalacji sanitarnych
	Dział:Instalacja co
	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie, o średnicy: 10 - 15 mm
	Obmiar: <edit>378</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie, o średnicy: 20 mm
	Obmiar: <edit>70</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie, o średnicy: 25 mm
	Obmiar: <edit>62</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie, o średnicy: 32 mm
	Obmiar: <edit>38</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie, o średnicy: 40 - 50 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy: 15 - 20 mm
	Obmiar: <edit>69</edit>

	Pozycja: Demontaż grzejnika
	Obmiar: <edit>69</edit>

	Pozycja: Demontaż zaworów
	Obmiar: <edit>69</edit>

	Pozycja: Demontaż odpowietrzników i zaworów spustowych
	Obmiar: <edit>20</edit>


	Dział:Prace demontażowe
	Pozycja: Usunięcie z budynku demontowanych rurociągów, kanałów, armatury i urzadzeń p.a.
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Wywiezienie samochodami na odległość 15 km, z załadowaniem i wyładowaniem i utylizacją  demontowanych rurociagów, kanałów, armatury i urzadzeń
	Obmiar: <edit>13</edit>


	Dział:Instalacja centralnego ogrzewania
	Dział:Prace montażowe - rurociągi
	Pozycja: Rurociąg z polietylenu sieciowanego  17x2,75 mm
	Obmiar: <edit>679 / 2 * 0,67</edit>

	Pozycja: Rurociąg z polietylenu sieciowanego typu  21x3,45 mm
	Obmiar: <edit>48</edit>

	Pozycja: Rurociąg z polietylenu sieciowanego typu  26x4,0 mm
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Rurociąg z polietylenu sieciowanego typu  32x4,0 mm
	Obmiar: <edit>118 / 2</edit>

	Pozycja: Rurociąg z polietylenu sieciowanego typu 40x4,0 mm
	Obmiar: <edit>72 / 2</edit>

	Pozycja: Rurociąg z polietylenu sieciowanego typu  50x4,5 mm
	Obmiar: <edit>1 / 2</edit>

	Pozycja: Rurociąg z polietylenu sieciowanego typu  63x6,0 mm
	Obmiar: <edit>7 / 2</edit>

	Pozycja: Dostawa materiałów - kształtki  z polietylenu - wycena szacunkowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>679 + 117 + 136 + 118 + 72 + 1 + 7</edit>

	Pozycja: Płukanie instalacji w budynkach: niemieszkalnych p.a.
	Obmiar: <edit>1130 * 0,67</edit>

	Pozycja: Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 16 mm
	Obmiar: <edit>69</edit>

	Pozycja: Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji
	Obmiar: <edit>69</edit>


	Dział:Izolacje rurociągów PE 
	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami  PE do instalacji podtynkowych metodą izolowania po montażu rurociągu, przy grubości izolacji 9 mm i średnicy 17 mm
	Obmiar: <edit>2,8</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami  PE do instalacji podtynkowych metodą izolowania po montażu rurociągu, przy grubości izolacji 9 mm  i średnicy 21 mm
	Obmiar: <edit>0,56</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami  PE do instalacji podtynkowych metodą izolowania po montażu rurociągu, przy grubości izolacji 9 mm i średnicy 26 mm
	Obmiar: <edit>0,1</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 20 mm (N) i średnicy rurociągu: 17 mm
	Obmiar: <edit>2,99</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 20 mm (N) i średnicy rurociągu: 21 mm
	Obmiar: <edit>0,49</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 30 mm (S) i średnicy rurociągu: 26 mm
	Obmiar: <edit>1,26</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 30 mm (S) i średnicy rurociągu: 32 mm
	Obmiar: <edit>1,18</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 30 mm (S) i średnicy rurociągu: 40 mm
	Obmiar: <edit>0,72</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 30 mm (S) i średnicy rurociągu: 50-63mm
	Obmiar: <edit>0,08</edit>


	Dział:Prace montażowe - Grzejniki płytowe 
	Pozycja: Grzejniki jednopłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i długości do 1600 mm z podejściem dolnym 11/600/600
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki jednopłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i długości do 1600 mm z podejściem dolnym 11/600/700
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki jednopłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i długości do 1600 mm - z podejściem dolnym 11/600/800
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki dwupłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i długości do 1600 mm z podejściem dolnym 21s/600/600
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Grzejniki dwupłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i długości do 1600 mm z podejściem dolnym 21s/600/900
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki dwupłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i długości do 1600 mm z podejściem dolnym 22/600/600
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki dwupłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i długości do 1600 mm  z podejściem dolnym 22/600/700
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Grzejniki dwupłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i długości do 1600 mm  z podejściem dolnym 22/600/800
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Grzejniki dwupłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i długości do 1600 mm  z podejściem dolnym 22/600/900
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Grzejniki dwupłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i długości do 1600 mm  z podejściem dolnym 22/600/1000
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki dwupłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i długości do 1600 mm  - z podejściem dolnym 22/600/1100
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Grzejniki dwupłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i długości do 1600 mm  - z podejściem dolnym 22/600/1200
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Grzejniki dwupłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i długości do 1600 mm  - z podejściem dolnym 22/600/1300
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Grzejniki dwupłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i długości do 1600 mm  - z podejściem dolnym 22/600/1400
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Grzejniki dwupłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i długości do 1600 mm  -z podejściem dolnym 22/600/1600
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Grzejniki trzypłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i długości do 1600 mm - z podejściem dolnym 33/600/500
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki trzypłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i długości do 1600 mm - z podejściem dolnym 33/600/800
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki trzypłytowe, o wysokości: 600 - 900 mm i długości do 1600 mm - z podejściem dolnym 33/600/1000
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace montażowe - armatura 
	Pozycja: Zawór odcinający grzejnikowy podwójny do podłączenia grzejników płytowych kątowy/prosty z funkcją opróżniania i napełniania + komplet złączek p.a.
	Obmiar: <edit>69</edit>

	Pozycja: Wkładka zaworowa do grzejników o małym przepływie Uwaga: przy składaniu zamówienia na grzejniki należy zaznaczyć typ wkładki. Grzejniki są dostarczane z wbudowanymi wkładkami p.a.
	Obmiar: <edit>69</edit>

	Pozycja: Wkręcenie głowic termostatycznych - Głowica termostatyczna dla grzejników płytowych  z zabezpieczenie przeciw zamarzaniu, ograniczeniem i blokowaniem zakresu regulacji temperatury, zakres 16-26oC, z czujnikiem wbudowanym (R=0,5) p.a.
	Obmiar: <edit>69</edit>

	Pozycja: Montaż zaworów odpowietrzających, o średnicy: 15 mm - Odpowietrznik automatyczny na pion
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, o średnicy: 15 mm - Zawór kulowy spustowy Dn15
	Obmiar: <edit>20</edit>


	Dział:Instalacja wodociagowa
	Dział:Prace montażowe - rurociągi
	Pozycja: Rurociąg z polietylenu sieciowanego   17x2,75 mm
	Obmiar: <edit>26 / 2</edit>

	Pozycja: Rurociąg z polietylenu sieciowanego  21x3,45 mm
	Obmiar: <edit>46 / 2</edit>

	Pozycja: Rurociąg z polietylenu sieciowanego   26x4,0 mm
	Obmiar: <edit>9 / 2</edit>

	Pozycja: Rurociąg z polietylenu sieciowanego typu  32x4,0 mm
	Obmiar: <edit>10 / 2</edit>

	Pozycja: Rurociąg z polietylenu sieciowanego typu  50x4,5 mm
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Dostawa materiałów - kształtki  polietylenu - wycena szacunkowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy rurociągu: do 63 mm - rurociągi z rur PE
	Obmiar: <edit>poz.160 + poz.161 + poz.162 + poz.163 + poz.164</edit>

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach: niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>poz.166</edit>


	Dział:Izolacje rurociągów PE 
	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami  PE do instalacji podtynkowych metodą izolowania po montażu rurociągu, przy grubości izolacji 9 mm i średnicy 17 mm
	Obmiar: <edit>0,13</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami  PE do instalacji podtynkowych metodą izolowania po montażu rurociągu, przy grubości izolacji 9 mm  i średnicy 21 mm
	Obmiar: <edit>0,23</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami  PE do instalacji podtynkowych metodą izolowania po montażu rurociągu, przy grubości izolacji 9 mm i średnicy 26 mm
	Obmiar: <edit>0,045</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami  PE do instalacji podtynkowych metodą izolowania po montażu rurociągu, przy grubości izolacji 9 mm i średnicy 32 mm
	Obmiar: <edit>0,04</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 20 mm (N) i średnicy rurociągu: 21 mm
	Obmiar: <edit>0,26</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 30 mm (S) i średnicy rurociągu: 26 mm
	Obmiar: <edit>0,12</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 30 mm (S) i średnicy rurociągu: 32 mm
	Obmiar: <edit>0,36</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 40 mm (S) i średnicy rurociągu: 40 mm
	Obmiar: <edit>0,04</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów otulinami, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 50 mm (S) i średnicy rurociągu: 50mm
	Obmiar: <edit>0,017</edit>


	Dział:Prace montażowe - armatura
	Pozycja: Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur PE - zawór priorytetu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur PE, o średnicy nominalnej: 15 mm -
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż drzwiczek rewizyjnych
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Zestawienie przyborów w instalacji wod-kan 
	Dział:Prace montażowe - podejścia dopływowe i odpływowe 
	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 16 mm - rurociągi z PE
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 16 mm - rurociągi z PE
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur: 50 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur: 110 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż zaworów: czerpalnych  1/2" ze złączką do węża
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Prace montażowe - WC
	Pozycja: Zestaw montażowy do montażu miski ustępowej wiszącej + wsporniki dystansowe + uszczelka przyścienna + komplet elementów przyłączeniowych i montażowych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Miska ustępowa lejowa, wisząca+Deska sedesowa wolnoopadająca antybakteryjna
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Płyta przyciskowa czołowa
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Prace montażowe - pisuar
	Pozycja: Zestaw do montażu pisuaru uniwersalnego z możliwością podłączenia spłukiwania automatycznego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pisuar ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem, doływ z tyłu z termicznym systemem spłukującym
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace montażowe - umywalki
	Pozycja: Montaż zaworów umywalkowych stojących o śr.nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Umywalka 50cm z otworem na baterię stojącą, przelewem
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Noga do umywalki 50cm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż baterii umywalkowych stojących
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Prace montażowe - zlewozmywaki
	Pozycja: Montaż zaworów zlewozwmywakowych stojących o śr.nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zlewomywak 2-komorowy ze stali szlachetnej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Syfony z tworzywa sztucznego, o średnicy 50 mm zlewozmywakowe podwójne
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż baterii zlewozmywakowych stojących
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace montażowe - natryski 
	Pozycja: Montaż baterii prysznicowych z mieszaczem podtynkowym
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaz i dostawa zasłonek prysznicowych
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:Instalacja kanalizacji sanitarnej
	Dział:Prace montażowe
	Pozycja: Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach, o średnicy: 50 mm
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach, o średnicy: 75 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach, o średnicy: 110 mm
	Obmiar: <edit>30 </edit>

	Pozycja: Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o połączeniu wciskowym i średnicy: 110 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o połączeniu wciskowym i średnicy: 75 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż drzwiczek rewizyjnych
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Prace budowlane związane z inst. sanitarnymi
	Dział:Prace budowlane
	Pozycja: Wycięcie bruzd - instalacja c.o.
	Obmiar: <edit>480</edit>

	Pozycja: Zamurowanie bruzd - instalacja c.o.
	Obmiar: <edit>poz.206</edit>

	Pozycja: Zabudowa grzejników
	Obmiar: <edit>69</edit>

	Pozycja: Zabudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: dwuwarstwowa 55-02 - instalacja c.o.
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Wycięcie bruzd - instalacja wody
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Zamurowanie bruzd  - instalacja wody
	Obmiar: <edit>poz.210</edit>

	Pozycja: Wycięcie bruzd - instalacja kanalizacji
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Zamurowanie bruzd- instalacja kanalizacji
	Obmiar: <edit>poz.212</edit>

	Pozycja: Zabudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: dwuwarstwowa 55-02 - instalacja wod-kan
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Przejścia p.poż. instalacji przez ściany i stropy
	Obmiar: <edit>2</edit>





